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ogtoszenia 


Shichawki magnetyczne 2000 om6w w ctnie 275 zl 
oraz mikrofonowe wldsdki krystaliczne - 100 zl, 
wysyfca za pobramcm ZAKLAD ELEKTROME- 
CHANICZNV, ul. Nawrot 45, 9CM)14 L6dt. 

Zi^cza paJcowc typu Jack ’a mono i stereo. Uchwyty 
kasetowe, paskowe, narozniki kytowe, zaokrygione, 
ziqcza do kolumn i wzmacniaczy . Wykonujc i wysyli 
Zakted Elektromechaniczny Edward Gradzik ul. 
Kryzysowa 25, 91-867 L6di (dawniej Lagiewnicka 
147). 

Naprawa, przewijanie gk>$nik6w typu estradowego 
oraz compact knjowych i zagranicznych. Remonty 
sicci gioSnikowej, kolumn gk»$nikowych na obiek- 
tach zamkni^tych i otwartych jak stadiony, szkdy 
irp. 

Elektroniczne Leslie - odpowiednik gio6nik6w wiru- 
i^cych dajycy na registrach fletowych i podobnych 
brzmienie okre$iajyee organy wysokiej klasy. 
Wysyhm poczt* do oceny osobistej na tydzkri. „Ra- 
diomechanika” 05-230 Kobylka k/W-wy, ul. Kx6ic- 
wska 20. 

ESKA-Radk>, wykonawca powszcchnie stosowanycb 
w serwisie radiotelcwizyinym gcneratortw sygnakv- 
wych „ESKA-75”, informuje uprzejmie PT. Kli- 
ent6w o zwyice ccny o 200 zl. Obecnie generator 
kosztuje 3000 zl plus porto. 

Zam6wicnia przyjmujc - udziela informacji ESKA- 
Radio 87-821 Baruchowo. 

Zamienic ukbd zegarowy na wySwictlaczc 7-segmcn- 
towc. J. Jastrzcbski Warszawa, ul. S. Bryly 1/18, tel. 
47-94-88. 

Sprzedam nowe iampy GU81 , GU80, GU32, GU29, 
T-02, OT-100, trans forma tory siedowe 3KV/2KW, 
1,5KV/5RW, kondensatory 2 pF/6KV i inne, obu- 
dowy do nadajnika, selsyny do sterowania systemu 
antenowego. Bogdan GnysiAski 25-329 Rielce, Arraii 
Czerwonej 181a. 
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Adres redakcjl: oL Nowowlejska 1, 00-043 Warszawa 
Telefon: 25-20-05 


Wymienie lub sprzedam fihr XF-9A, pilot i kwarce: 
21,5; 35,5; 43 MHz, filer clcktronwchtniczny , pilot 
kwarce: 10; 13,5; 8,0; 15,0; 22,0; 22,5; 48,0; 48,636; 
48,666 palnik 1FK-120. Piejko, Mickiewicza 4/1 
Zgorzelcc. 

Sprzedam komplementamy ukbd redukcji szum6w 
do zamontowania w magnetofonach ZK246, 
M2404/5. Cena: 1300 zl. Maiewski, Gorz6w Wlkp. 
Osiedlc Przy Sudiooie 11. 

PaJniki IFK-120 sprzedam. Stanislaw Bobrowski 
Rywald 83-200 Starogard. 

Filtry elektromechaniczne 500 - 3B/3H z kwarcami 
sprzedam. Jacek Dawidziuk Btalystok tel 212-83 po 
godzinie 15-tej. 


GENERATOR Y 


Telewizyjny do 250 MHz 
VIDEO-TEST 
Cena 340 zl 



Radiowe m.cz. i w.cz. 
FONO-TEST do 6 MHz 
Cena 290 zl 
FONO-TEST-LUX do 30 MHz 
Cena 350 zl 


Przydatne do lokalizaeji uszkodzeh. F + V lub 
F lux + V daje obraz pseudokraty. Szczegtfowa 
instrukeja . Roczna gwaraneja. Przy kupnie koro- 
pletu rabat 20 zl. Dostawa poczt* w 7 dni. Ptatne 
przy odbiorze + porto. 

U w a g a: nowe przyrzydy dla serwisu RTVC. 
Napisz - wyilemy prospekt. 

ELTEST - skrytka poczt. 71, 81-605 Gdynia 
ul. Sloneczna 64 
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Prenumeraty na kra| przyjmujc Oddzialy RSW r , Prasa- Ks iyzk a ; Ruch oraz urzydy pocztowe 
w term in a ch: do 25 listopada na I kwartal, I pbtrocze roku nastypnego i caly rok nastypny; do 10 
marca na II kwartal roku biezyeego; do 10 czerwca na m kwartal i I! pdlrocze roku biezyeego; do 10 
wrzefnia na IV kwartal roku biezyeego. Cena prenumeraty rocznej - 96 zl, ptfrocznej 48 zl, 
kwartalnej 24 zl. Jednostki gospodarki uspolecznionej. instytueje, organizaeje i wszelkiego rodzaju 
zaklady pracy zamawiajy prenumeraty w miejscowych Oddzialach RSW „Prasa-Ksiyzka-Ruch*‘, 
za£ w miejscowosciach, w ktdrych nie ma Oddzial6w RSW - w urzydach poczt owych. Czytelnicy. 
indywidualni oplacajy prenumeraty wylycznie w urzydach pocztowych. 

Prenumeraty ze zleceniem wysylld za granlcy przyjmuje RSW ..Prasa-Ksiyzka-Ruch", Centrala 
Kolportazu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa, konto NBP XV O. W-wa nr 
1153-201045-139-11 - w terminach podanych dla prenumeraty krajdwej. Prenumerata ta jest 
droisza od krajowej o 50% dla zleceniodawc6w4ndywidualixydi io 100% dla zlecajycych instytueji 
i zakladdw pracy. 

OGLOSZBN1A: drobne, do 50 s!6w - 12 zl za slowo, ramkowe 1 cm 1 - 87 zl na HI str. okladki i 116 zl 
na IV stronie okladki. Zamdwienia na ogloszenia przyjmuje i udziela informacji Dzial Handlowy 
Wydawnictw Komunikacji i Lycznold, ul. Kazimierzowska 52, 02-546 Warszawa, tel. 49-27-51 do 9, 
wewn. 261. Za trett oglond redakeja nle odpowtada. 
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Min^to 30 lat od chwili, gdy nasz miesi^cznik - choc wowczas nosz^cy inn^ niz obecnie nazw^ - ukazal 
si^ w sprzedazy, jako czasopismo radioamatorow w odrodzonej Polsce. W tym doS£ dtugim okresie 
czasu staralismy si^ zachowac profit tematyczny naszego pisma, ktore wychodz^c w doS£ duiym 
nakladzie popularyzowalo i rozwijalo zainteresowania radiotechnik^ i elektronika 

30 lat - wydawa£ by si^ moglo, ze nie jest to zbyt dtugi okres czasu w historii kraju. Dla naszego kraju s^ 
to jednak lata o wielkim znaczeniu, a dla dziedziny, ktor^ reprezentuje RADIOELEKTRONIK, jest to 
okres czasu o szczegolnym, mozna rzec epokovvym znaczeniu. 

Cdy przed 30 laty ukazal si^ pierwszy numer RADIOAMATORA, bo tak^ nazw^ nosilo wowczas nasze 
pismo, zyliSmy w dobie powszechnie panuj^cej lampy elektronowej. Radioamator-czytelnik naszego 
pisma, zdobywaj^c roznymi drogami lampy (zwykle jeszcze przedwojenne) oraz inne podzespoly 
elektroniczne, przyst^powal do konstruowania prostego odbiornika radiowego, a szczytowym 
osi^gni^ciem byla wielozakresowa superheterodyna. W tym wlasnie czasie, gdy byliSmy zaj^ci 
odbudow^ zniszczonego calkowicie w czasie wojny polskiego przemyslu radiotechnicznego, doko- 
nano w Swiecie w 1948 r. wielkiego odkrycia w postaci skonstruowania pierwszego elementu 
polprzewodnikowego, jakkn by! tranzystor ostrzowy. Zapocz^tkowal on now^ er^ elektroniki, ktorej 
podstaw^ stalo si^, znane wczeSniej w nauce, lecz jak to cz^sto bywa nie wykorzystane praktycznie 
zjawisko polprzewodnictwa. 

Podstawowymi podzespolami elektronicznymi staly si^ polprzewodnikowe diody i tranzystory. Byly 
one pocz^tkowo wytwarzane z materialu maj^cego swoje „kaprysy", jakim by! german, co ogranicza- 
lo zakres ich zastosow ah, lecz juz wowczas wykazywaly istotne zalety, jak: wielka niezawodnosc, 
odpornosc na uszkodzenia mechaniczne, maly pobor pr^du przy niskim napi^ciu zasilania itp. 

RADIOAMATOR I KR6TKOFALOWIEC (tak^ nazw^ przyj^l miesi^cznik w roku 1961) towarzyszyl 
rozwojowi techniki polprzewodnikowej w swiecie i w naszym kraju. 

Radioamatorzy i krotkofalowcy rozszerzali obszar swoich zainteresowan, dostosowuj^c si^ do 
ogolnych tendencji rozwojowych. Prdbowali swych sil konstruuj^c rozne odbiorniki radiofoniczne, 
telewizyjne, przyrz^dy pomiarowe oraz sprz^t krotkofalarski. Now^ pasj£| amatorsk^ slaty si$ w miarc? 
uplywu czasu urz«|dzenia elektroakustyczne, do czego przyczynil si^ rozwoj zapisu magnetycznego, 
post^p w produkcji plyt i gramofonow elektrycznych oraz rozwoj stereofonii. 

Technika polprzewodnikowa i jej wszechstronny rozwoj coraz bardziej rozszerzala mozliwosci 
zastosowan elektroniki, ktora wchlon^la dziedziny nosz^c^ nazw^ radiotechnika. Pojawily siq 
zupelnie nowe zastosowania elektroniki, ktorych rozwoj bez techniki polprzewodnikowej nie byl 
praktycznie mozliwy, a mianowicie: technika komputerowa, technika cyfrowa, elektroniczne systemy 
automatyki i pom i a row, elektronika kosmiczna itd. 

Wprowadzenie doskonalego materialu polprzewodnikowego, jakim okazal si^ krzem, znacznie 
rozszerzylo mozliwosci zastosowan elementow pdlprzewodnikowych. Zapanowaly one powszech- 
nie w elektronice, staj^c si^ elementem bardzo wygodnym (chocby z uwagi na rozmiary i zasilanie) do 
zastosowania rowniez w konstrukcjach amatorskich. 

Tempo rozwoju elektroniki w Swiecie stalo si$ wr^cz szalericze. Wkroczyla ona do wszystkich 
dziedzin nauki i techniki. Rozwoj ten Sledzili radioamatorzy na lamach naszego miesi^cznika. 

W laboratoriach uczonych, a nieco pozniej w masowej produkcji; pojawil si^ nowy podzespol 
elektroniczny nazwany ukladem scalonym. Stalo si^ to przed pi^tnastu laty, po uplywie ktorego to 
okresu czasu mozna stwierdztf, ze byly to wydarzenia poci^gaj^ce za sobci najwi^ksz^ jak dotychczas 
rewolucj^ w rozwoju calej elektroniki. Uklad scalony otworzyl prawie nieograniczone mozliwoSci 
zastosowania elektroniki. 


Gdy w 1970 roku Polska weszla w okres wielkiego przyspieszenia rozwoju gospodarczego, wsrod 
dziedzin obj^tych priorytetem znalazta si^ takze i elektronika jako dziedzina warunkuj^ca i stymulu j^- 
ca rozwoj kazdego uprzemyslowionego kraju. 

I znow nasz miesi^cznik musial przystosowac si<j do nowego rytmu odmierzanego przez post^p 
i starac si$ nad^zyc w dostarczaniu czytelnikom aktualnych informacji oraz materialdw, ktore 
inspirowalyby nowe pomysly i konstrukcje hobbystdw elektroniki. Konieczna stala si^ rowniez 
zmiana nazwy naszego pisma na nows|, bardziej odpowiadaj^ profilowi tematycznemu miesi^czni- 
ka. Pojawil si$ wi^c rok temu RADIOELEKTRONIK. 

Przez caty ten okres ubieglych 30 lat staraliSmy si^ towarzyszyc naszym Czytelnikom w zdobywaniu 
i pogt^bianiu wiedzy, w zaspokajaniu ich zainteresowan w tej dynamicznej, trudnej, ale interesuj^cej 
i wdzi^cznej dziedzinie, jak^ jest elektronika. 

Pragniemy, aby w nadchodz^cych latach RADIOELEKTRONIK byl pismem nadal Warn - Drodzy 
Czytelnicy - potrzebnym, spelniaj^cym Wasze wymagania i zyczenia, oraz takim, na ktorego kolejne 
numery b^dziecie oczekiwac z nietierpliwoSci<|. 
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z kraju IV i ze swiata 


■ W lusty turie Lgr/.nosci sg prowadzone prace 
ridel wykor/ystaniem transmisji liygnalow pr/.y* 
wolawczych do poszukiwania osdb. poprzez 
ogrilnokrajowg si ec nadajnikdw UKF-FM. Sys- 
tem y tdkie sg juz eksploatowano w wielu kra- 
jach zach. Europy. a ostalnio umchomiono jo 
rowniez w Szwecji. 

W kraju przewiduje sic; wykorzystanie do tego 
celu nadajnikow IJKF emitujgcych program 
monofoniczny. Na czgstotliwosci podnosnej 25 
kHz bgdzie sig wysylac zakodowany sygnal, 
ktory selekty wnie unichomi akustyczny sygnal 
w odbiorniku poszukiwanego abonenta Abo- 
nent nu takie wozwanie powinien polgr/yc sig 
telefonicznie drogg przewodowg z poszukujgcg 
go instyturjg Przewiduje sig budowg specjal- 
nych przyslawek do odbiornikdw samochodo- 
wyrh, a takze specjalnych odbiornikow noszo- 
nych w kieszeni, ktore bgdg odbiera^ tylko 
sygnaly przywolawcze. Siec taka w calym kraju 
moze obsluzye do 50 000 abonenlow. 

■ Do odbioru czarno-bialych obrazdw fotoyra- 
hcznych (telefoto) dla celow prasowych, firma 
Siemens opracowaia lampg laserowg LGR-7625 
(fol. mzej) o mocy wyjsciowej 0,4 mW, kt6ra 
daje sig bardzo dobrze modulowac i zapewnia 
odbibr obrazow telefolograficznych o bardzo 
dobrej jakosci. Odbiornik z tg lampg opracowa- 
la firma Hell. 

■ Uklad sea Ion y zawierajgcy czujnik fotoele- 
klryczny ze wzmacniaczem w przeiroczystej 
ohudowie opracowaia firma Siemens, llklad 
ten o symbolu TFA1001W pracuje liniowo ze 
stalg czuloscig 5 pA/lx w bardzo szerokich gra- 
nicacb tni 0,05 do 1000 lx, wytwarzajgc prgd 
wyjsciowy od 0,25 pA do 25 mA. Uklad jest 
stosowany do sterowania przeslony i czasu na* 
swietlania w kamerach fotoyraficznych Napig- 
cie zasilania moze bye zawarle w granicarh od 
1,5 do 15 V, a praca ukladu jest niezalezna od 
oapigeia, poniewaz wbudowano w nim uklad 
stabilizacyjny dostarczajgcy napigeia 1,35 V 
Za pomoeg dodatkowego wzmacniacza opera- 
cyjnego (TAB1453A w ukladzie komparatora) 
mozna opracowa£ uklad automatyrznego urn* 
chamiania migawki kamery lub uklad sterowa- 
nia czasem naswietlania powigk&zalnika. 

■ Firma Philips przewiduje wprowadzenie na 
rynek urzgdzeri odtwarzajgcych plyty wizyjne 
Video-Long-Play juz w latach 1979-1980 
w USA. w r. 1981 w Anglii, zas w 1982 r. w RFN 
Koszt urzgdzenia wyniesie okolo 1100 dol. 



■ W pelni modulowy odbiornik telewizyjny 
finny Gmndig (fol. nizej) zawiera Igr/nie 12 
modlllow, kazdy whudowany w pudelko meta- 
lowe o wysokosci 100 min W konstrukcji modu- 
lowoj jest bardzo ulatwiony serwis naprawezy, 
poniewaz w kazriym module sg wbudowane 
diody swieegee, sygnal izujgce uszkodzenie. 
Dzigki odpowiedniemu uslawieniu moduldw 
odbiornik jest doskonale wentylowany; moc 
pobierana przy przekgtnej kineskopu 66 cm 
wynosi tylko 110 W Poniewaz odbiornik jest 
calkowicie izolowany od sieci, nie ma proble* 
mow w przylgczaniu magnetowidu, magnetofo- 
nu, gier tel ewizyj nych, sluchawek itp. 


■ Firma AEG-Telefunken demonstrowala 
m. in. na wystawie TELKOM 79 (Genewa) sys- 
tem cyfrowy PCBOO umozliwiajgcy jednoczesne 
przesylanie 5 programow fonicznych wysokiej 
jakosci, do 15 kHz oraz jednego programu tele- 
wizyjnego przez linie radiowe o pojemnosci 
960 kanatow Dwa kanaly foniezne mozna Ig- 
czyc w parg stereofoniezng. 

® lirzgdzenie ..utajmajgce' Telekrypt-Data 
811 demonstrowala firma AEt j-Tolofunken na 
wystawie ..Military Electronics Defense”. Ro- 
dzaj kodu utajniajgcego ustala sig przez wto- 
zenie do urzgdzenia odpowiedniej karty dziur- 
kowanej. System umozliwia zastosowanie 10 
kombinarji szyfrowania. 

Na tej samej wystawie demonstrowano rowniez 
urzgdzenie ..Televoice” do utajijiania rozmow 
telefonicznych, przy czym liezba kombinaeji 
kodowania lego systemu wynosi 10 6 . 

■ W Idboratoriaeh tinny Bell a opracowano 
cyfrowy uklad scalony tlumika echa zawierajg- 
cy okolo 35 000 tranzystorow w jednym ..chi- 


p ie” Uklad ten zastgpujc siedeni plytek dm- 
kowatiych zawierajgcych elomenty dziesigcio- 
krotnic drnzsze niz opracowany ,,chip”. Do- 
tydiczasowe tlumiki echa powodowaly czgsto 
blokowanie rozmowy; nowo opracowany uklad 
calkowicie tlumi echo i nie zaklbca normalnej 
Igcznosci. 

■ Ostatnio uruchomionn nowy system kontroli 
obszaru powietrznego w miejscowos< i Mine- 
ralnyje Wody w Zwigzku Radzieckim, polozo- 
nej migdzy Morzem C/arnym i Morzem Kaspij- 
skim. System ten, oparty na komputerach szwe- 
dzkiej finny Datasaab, usprawni duzy rucb lot- 
nicy y w tym rekreacyjnym rejonie. 


9 Znana wloska firma Teletra opiacowata 
wspolnie z zarzgdem kolei paiistwowych sys- 
tem radiotelefonow umozliwiajgcy nawigzanie 
Igcznosci telefonicznej pasazerom pociggu 
z dowolnym abonenteni panstwowej sieci tele- 
fonicznej w kraju. 

■ Firma Rohde-Schwarz opracowaia odbior- 
nik pomiarowy typ ESH2, przeznaczony do pre- 
cyzyjnych pomiardw sygnalow uzytecznych 
i zaklocen w zakresie 10 kHz do 30 MHz. Przy 
zastosowaniu specjalnych anten otrzymuje sig 
miernik natgzenia pola. Zakres pomiarowy od- 
biornika od -30 dB (pV) do + 130 dB (pV), zas 
miernika natgzenia pola od -3 dB (pV/m) do 
+ 140 dB (pV/mj Blgd pomiaru < 1 dB dla 
napige, za6 < 2 dB dla natgzenia pola. Odczyt 
czgstotliwosci cyfrowy, zas mierzonych wartos- 
ci - cyfrowo-analogowy. Uklad odbiomika za- 
wiera 3 stopnie przemiany czgstotliwosci (po- 
srednia 75 MHz, 9 MHz i 30 kHz) oraz 3 filtry 
kwarcowe o pasmie 10 kHz, 2,4 kHz i 500 Hz. 
Odbiornik jest zasilany z baterii 12 V przez 
przetwornieg o czgstotliwosci 20 kHz. 
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DOMOWA TELEGAZETA 


Cord/, liczniejsze i coraz bardzioj interosujqce 
propozycje wykorzystania odbiomika telewi- 
zyjnego pozwalajq na wyrazenie opinii, ze 
w stosunkowo krdtkim ezasie stanie siq on ter- 
minalem dla bardzo wielu zastosowari. W okre- 
sleniu tym nie ma zadnej przesady, gdyz ekran 
telewizora odegra analngirv.nq funkrjq jak 
urzqdzenia peryferyjne, za pomocq ktorych 
operator kontaktuje siq z komputerem. 

Proces awansu czy upowszechnienia tej nowej 
funkcji telewizora slal sicj technicznie mozliwy 
dziqki przeniesieniu doswiadczen z techniki 
koinputerowej oraz dziqki mozliwosciom, jakie 
niosq uktady scalone wielkiej skali integracji 
Dziqki nim moifcna skoncentrowab wiele funkcji 
w bardzo rnalej ohjqtosci. Propozycje nowych 
instalacji mogcj bye hrane realnie pod uwagq, 
poniewaz sam telewizor stanowiqcy na jdrozszq 
czqffc kazdej z nich, wchodzi zazwycv.aj w ski ad 
wyposazania mieszkania i wobec tego nie trze- 
ba jego ceny wlicza^ do nowej inweslycji. 
Wszystkie nowe propozycje wykorzystania te- 
lewizora mozna podzielicna dwiegmpy, a mia- 
nowicie: 

- w pierwszej korzysta siq ze zrodel sygnalu 
juz zainstcilowanych w doniu. 

- w dnigiej pr/etwar/.a siq sygnai pr/ychodzq- 
cy z zewnqtrz. 

Do pierwszej grupy zaliezymy: magnetowid, 
gramowid, gry telewizyjne, - ale i telekino 
Super 8 mm, katnerq przeciwwlamaniowq, tele- 
pro jektor przezroczy, komputerek domowy z te- 
Iedrukarkq. IJrzqdzeniami lyini nie hqdziemy 
siq tutaj zajmowac, co nas uwolni od zastano- 
wienia siq, w jakim celu i w jakich warunkach 
tnajq one szanse upowszechnienia, a w jakim 
stopniu i w jdkich warunkach mozna by bn 
przypisac futurologiczny charakter. 

W drugiej grupie mieszev.q siq trzy systeiny, 
ktore w szeregu krajow juz dzisiaj wchodzq do 
szerokiej eksploatacji. Nalezq do nich dwa sys- 
teiny konuinikacji tekstowej, nazwijmy je: tele- 
gazetd i fonotekst oraz TV kablowa. 

T e 1 e y a z e I a jest wynalazkiem angieUkim 
i w W. Brylanii nosi nazwq Teletext. Jesl to 
forma przesylania tekstu oraz prostych intorma- 
cji grafir/nych na ekran telewizora za pomocq 
zakodowanych sygnalow - jednoczesnie z au- 
dycjq telewizyjnq. Prz<»sylanie odbywa siq bez 
zaklocenia programu, tj. w czasie powrotustru- 
mienia z konca ekranu na jego poczqtek, zas 
odezytywanie informaeji przez telewidza ma 
miejsce w dowolnej, dogodnej dla niego chwili. 
Jak widac, transmisja tekstu odbywa siq nienial 
bezplatnie. Natomias! do odrzylu tekstu prze- 
sylanego konieezne jest wyposazenieodbiorni- 
ka telewizyjnego w specjalny dekoder. 
Podstawowe parametry Teletextu ujqte sq bry- 
tyjskq normq, ktbrq zaadoptowaly rbwniez inne 
kraje, m.in. RFN. Strona tekstu zawiera 960 
znakow, a sklada siq z naglowkd i 23 wierszy po 
40 znakow w wierszti. Telegazetq tworzy 80 
stron, ktore sq przesylane kolejno i powtarzane 
cykliczme. Telewidz moze za pomocq odpo- 
wiedniej klawiatury naslawic dekoder tak, ahy 
na ekranie ukazala siqzqdana strona, zawiera- 


jqca wlasnie interesujqce go inlormacje Ponie- 
waz szerokosc pasma stojqcego do dyspozycji 
telegazety jesl z zalozenia niewielka, pr/esyld- 
nie tekstu calej gazety trwa stosunkowo dlugo, 
w pr/ypadku Teletext u - 12 sukund. Tak dhigo 
musi wiqc w skrajnym pr/ypadku cznkac tele- 
widz na ukd/dnie siq wybranej strony na okra- 
nie. Spotyka siq telegazety o wiqkszej objqtos- 
ci, wyinagajqrej 20-24 sekund do przeslania 
catosci tekstu. Wybrana strona moze bye za trzy - 
mana dowolnie dhigo na ekranie za pomocq 
ukladu painiqci wbudowanego w dekoder. 
Teletext jest juz obecnie eksploatowauy przez 
obydwa towarzystwa brytyjskie - BBC i IBA. 
Tematem pr/eka/u sq aktualnosci, prognozy 
pogody, informaeje sportowe, wyniki za- 
kladdw. 

We Francji rozpoczqto emisjq probnq telegaze- 
ty. ktdra tarn nosi nazwq Antiope. 

Fonotekst to rowniez komunikaeja teksto- 
wa o analogieznym charakterzo, jak telegazeta, 
z tym ze realizowana za pomocq Iqcza telefoni- 
rznego. Dla zobrazowania tekstu na ekranie, 
odbiornik telewizyjny moze bye wyposazony 
w taki sam inodul dekodera. Fonotekst jesl 


wyndld/kiein brytyjskim, znanym przez szereg 
Idl jdko Viewdata, otiecnie eksploatowanym 
pod nazwq Prestel. 

Uzyskanie informaeji za pomocq Fonotekslu 
wymaga ze strony odbiorcy wiqkszego zacho- 
du, ale i pojemnosczrodla informaeji jesl niepo- 
rbwnywalnie wiqks/d, a czas dostqpu do niej 
krblszy Telewidz Iqrzy siq telefonicznie z ban- 
kiem informaeji, a nastqpnie - korzysta jqc zka- 


laloyu kodow wyhiera za pomocq klawialuiy 
kolejno odpowiednie rozdziafy i podrozdzialy 
z zakresu, ktorym jesl zainteresowany, az do 
olrzyindnia na ekranie wlasciwego tekstu. Pod- 
czas wslqpnego operowania klawiszami ekran 
sluzy jdko przewodnik, wskazujqc tok dalszego 
postqpowania 

Dla przetworzenia zakodowanych sygnalow bi- 
narnych na obraz, linia telefoniczna jesl polq- 
czona z obiomikiem telewizyjnym za pomocq 
speeja Inego inodulu zwanego MODEM (Mo- 
dulator - DEModulator). 

Na rysunku przedstawiono ur/qdzenia wspol- 
prdcujqct* w systemie Fonotekst 
Pojemnosc bdnku informaeji zalezy tylko od 
pojemnosci jego painiqci Uklad painiqci dys- 
ponuje ponadto ..wolnymi stronicami *, co po- 
zwdla abonentowi przeslac informaejq teksto- 
wq do innego abonenta, ktory moze jq odebrac 
natychmiast lub w dowolnej chwili. znajqc nu- 
mcr stronicy, pod jakim zostala ona zarejestro- 
wana. 

Stqd lylko krok - na razie kosztowny - do 
zarejestrowania odebranego tekstu na magne- 


lowidzie lub drukarce. Natomiast polqczenie 
z bankiem kosztuje tylko tyle, ile rozmowa 
telefoniczna o tym samym r/asie trwania. 
W systemie Fonotekstu odbiornik telewizyjny 
pelni funkcjq terminala w calej rozciqglosci. 
Prestel ma bycod 1980roku wprowadzony w W. 
Brytanii do probnej eksploatacji. Podobne za- 
miary majq adininistracje pocztowe we Francji, 
RFN, Szwajcarii, Holandii i Szweeji 


/ 



Schemal unr.<(dz«nla WHpbtpracujqrego w systemie Fonotekst 

I Iwnk intormacji, 2 - suk lelefonicznd, li - MODEM. 4 - telewizor /. ino<i\il«>ni do zol>rdzowanid tekstu, 
fi zddlno strrowanie, l> - dnikarka, 7 - klawiatura 
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Zestawlenle nazw stosowanyrh w komunlkacjl tekstowej 


Kraje 

Tekst telewizyjny 

Tekst telefoniczny 

W Brytanid 

Teletest (dawniej rowniez 
Oracle i Ceefax) 

Prestel (dawniej Viewdata) 

Franeja 

Antiape 

Telelel (dawniej rbwnic?z 
Titan lub Tictac) 

RFN 

Bildschirmzeitung lub Videotext 

Bildschirmtext 

Szwajcaria 

Propozycja 

mi^dzynarodowa 

Polska 

Fernseh-Rildschirmtexl 

Videotex 

Telefon-Bildschirmtext 

(propozycja) 

Telegazeta 

Fonotekst 


Wobec nie unormowanej terminologii zesta- 
wiono w tabliry spotykane w literaturze roz- 
nych krajbw nazwy do o/.nac/ania komunikacji 
tekslowej. 

TV -k a b I o w a (TV -K) inaczej niz komuni- 
kacja tekstowa, kor/ysfa z pelnego pasma pr/.e- 
noszenia i jest przeznaczona do przesytania 
obrazow rurhomyrh. Wbrew termi. co sic; sly* 
s/.y, TV-kablowa nie wystgpuje alternatywnie 
w stosunku do tolewizji bezprzewodowej, lecz 
uzupelniaj<|co Celem TV-K nie jest wigc po- 
prawa jakosci obrazu przez polqczenie kablem 
studia z odbiornikami dla wyeliminowania od- 
bic i zakloceii, letv. zwigkszcnie liczby progra- 
mow odbieranych w danej miejscowosci Uzu- 
polnienie stacji juz odbieranyc h polega na do* 
prowadzenin kablem prograinow z innych re- 
gionbw lub krajbw, a ponadto na stworzeniu 


wlasnych audycji pochodz^cych z lokatnego 
studia, wozu reporterskiego luh telekina, bez 
potrzeby budowania starji nadawczej. 

Telewizyjna stacja kablowa sluzy jedynie abo- 
nentom danej miejscowosci tub dzielnicy. 
Obejmuje ona programy: wlasne, dgprowadzo* 
ne kablem z dalszych rejonbw, odebrane bez- 
przewodowo z innych stacji za pomoccj central* 
nej anteny. 

Wszyslkie sygnaly nosne s<j poddane odpo- 
wiedniej przemianie czqstotliwosci w ten spu- 
sob, aby zmiescily sig w pasmie 300 MHz 
Szerokosc pasma wyptywa z aktualnie opano- 
wanej tecbniki wzmacniania. Dzisiejsze urzcj- 
dzema TV-K oferujcj abonentowi 12 kanalow 
telewizyjnych, lecz postgp w konstrukcji 
wzmacniaczy szerokopasmowych oraz w ukla- 
dach OTV, prowadz<tcych do polepszenia se- 


lektywnosci, zapowiadajc) zwiqkszenie wkrot- 
ce liczby kanalow do 30. 

TV-K nie instaluje siq z zasady tain, gd/.ie nie 
ma szans u/upolnienia liczby juz odbieranych 
bezprzewodowo programbw. 

Uzyskanie rownie doskonalego odbioru, jaki 
ma miejsce przy TV-K jest mozliwe i ekonomi- 
czne bardziej oplacalne w tym przypadku przy 
zastosowaniu anteny zbiorczej, odpowiednio 
zaprojektowanej i zainstalowanej oraz wlasci* 
wie konserwowanej. 

TV-K wyzwolila idee* kontaktu zwrotnego tele- 
widza zc studiem. 

W fazie doswiadczalnej znajdujc) sig obecnie 
uklady, ktore - wbudowane w telewizor - po- 
zwolcj na ograniezony na razie kontakt tego 
typu Mianowicie, telewidz korzystaj^c z przy- 
ciskow hgdzie mogl brae udzial w audycji, 
reaguj<)c krotk<| odpowiedzict TAKNIE na za- 
dawane pytania. Nawet tak ograniezone ,,dia- 
logi“ bqd<| wymagaky pewnej dyscypliny, gdyz 
ani liezba kanalow zwrotnych - mimo w<jskiego 
pasma przenoszenia - nie pozwoli na indywi- 
dudlne korzystanie z nich przez wszystkich 
telewidzbw, ani tez liezba respondentbw po 
stronie studia nie moze bye zbyt liezna. 
Wypada tu takze odnotowac stosowanie 
w TV-K kanalow zastrzezonych, uruchamia- 
nych za speejaincj opiate (PAY-TV), przezna- 
czonych dla emisji specjalnych, jak premiery 
teatralne, nowe filmy, czy imprezy dla ograni- 
czonego krggu odbiorcbw. 

Zablokowanie i odblokowanie kanalu jest rea* 
lizowane na drodze elektronirznej. J A 


TUNER STEREOFONICZNY FM 


Cz^sc I 


Opts dotyezy modelu wykonanego na zlecenie 
redakcjl I praktyeznie wyprobowanego przez 
konstniktora. 

Tuner wykonano z dostgpnych na rynku 
podzespolow produkcji krajowej Uklad 
tunera jest dose prosty, a przy tym ma 
dobre parametry elektryezne. 

WA/.NII JS/1 DANE TF.CI INICZNI: 

C V.ulosc: < 10 pV 

Zakres czgstotliwosci: 65... 73 MHz 
Znieksztalcenia: < 1% przy f = 1 kHz 
Przesluch migdzy kanalami: > 35 dB 
przy f = 1 kHz 
Pobor mocy: 8 VA 

Tuner jest wyposazony w uklad cichego 
strojenia, wskaznik dostrojenia dyskry- 
minatora, wstgpny wzmacniacz m.cz. 
oraz zasilaez z zabezpioczeniem eloktro- 
nieznym. 

Dzigki modulowej konstrukcji jest niozli- 
we wykonanie roznych wersji tunera 


prostej - monofonieznej i bardziej zlozo- 
nej - stereofonieznej. Opis dotyezy wers ji 
stereofonieznej. 

OPIS IV/IAI ANIA 

Schemat idcowy tunera przedstawiono 
na rysunkii 1 . 

Wykorzystano glowicc; tJKF, typow<|zod- 
biornika ,,Fwa 2*’ lub , .Alina 2 We 
wzmacniaczu posr. cz. zastosowano 
uklad scalony UL1242N. Nastgpny modul 
- dekoder stereofoniezny - jest wyposa- 
zony w uklad scalony UL1 601 N. Na kolej- 
nej plytee zmontowano wzmaoniaeze 
wstc;pne m.cv.. prawego i lewego kanalu 
stereofonieznego. IJklady pomocnicze: 
cichc»go strojenia, dostrojenia dyskrymi- 
natora oraz uklad sterowania wskaznika 
sygnalu stacji umieszczono na wspolnej 
plytee, wspblpracuji|cej z ukladami znaj- 
dujgcymi sic; na plytee wzmaeniaeza posr. 
<v.. Ostatnia. pigta plytka tunera zawiora 
stabilizowany zasilacv. oraz uklad olek- 
1 ron i cznego zabezp ieezenia . 


ANDRZEJ MIKOLA.JCZAK 


Sygnal z glowiey UKF jc'st doprowadzany 
do wejscia pierwszego stopnia wzmae- 
niaeza posr. rz. (rys. 2), pracujgcego 
w ukladzie kaskadowym z tranzystorami 
T1 i T2. Wzmacniacz dopasowuje rc*zysta- 
ncjg wyjsciowg glowiey do rezystaneji 
wejseiowej filtru piezoceramicznego FI 
oraz zwigksza wzmocnienie toru posrod- 
niej cz.gstotliwosei. We wzmacniaczu 
posr. cz. zastosowano filtr piezoceramicz- 
ny, ponic?waz polepsza on selektywnose 
w porownaniu z filtrem LC, a poza tym nie 
wymaga strojenia. 

W nastgpnym stopniu posr. cz. pracuje 
uklad scalony UL1242N, ktory spelnia 
funkcjg wielostopniowego wzmaeniaeza 
(wzmocnienie 68 dB), dyskryminatora 
oraz wzmaeniaeza ni.cz. Dobierajgc war- 
tosr rezystora R10 mozna w szerokich 
granicach regulowac wzmocnienie ukla- 
du. Kondensator C 8 wraz z rezystorem 
znajdujgeym sig wewngtrz ukladu scalo- 
nego zapewnia plaskg eharaklerystykc; 
wzmocnienia w funkeji cz^stotliwosci. 
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W pr/.ypadku budowy odhiornika mono- 
fonicznego warto&f* kondensatora C8 na- 
lezy zwi^kszyc do 22 nF w celu uzyskania 
wlasciwej deemfazy. 

Filtr LI, CIO jest nastrojony na cz^stotli- 
wos£ 10,7 MHz. Z wyjscia ukladu 
UL1242N (konc6wka 8) sygnal jest dopro- 
wadzany do ukladu wzmacniajqcego sy- 
gnal po demodulacji (z tranzystorem T3). 

By*. 2. Schema! wimacnlaora poar.o. 


Dekoder stereofonlczny 

Kolejny m stopniem jest dekoder stereofo- 
niczny (rys. 3) z ukladent scalonyni 
UL1601N. Filtr L2, C21 jest nastrojony na 
czQstotliwo£c 19 kHz (cz^stotliwosc pilo- 
ta), natomiast filtr L3, C22 na 38 kHz 
(czQstotliwosc podnosnej). Za£wiecenie 
diody D3 (wrysowanej na rys. 1 ) wskazuje 
obecnosl sygnalu stereofonicznego. Na 


wyj£ciu dekodera znajdujc| sic* filtry dol- 
noprzepustowe ograniczajc|ce pasmo m 
cz. do okolo 15 kHz. Dziqki t«»mu elimino- 
wany jest sygnal o cz^stotoliwosci pilota. 

Wslcjpny wzmac niarz in. rz. 

Napigcie wyjsciowe dekodera ma war- 
tosc okolo 100 mV. Zastosowano zatem 
dodatkowo wst^pny wzmacniacz m. cz. 
(rys. 4) o wzmocnieniu 20 dB, dzitjki cze- 
mu tuner mozna przyl<}czac do gniazd 
wejsciowych wzmacniacza o mniejszej 
czulosci, np. do adaptera krystalicznego 
lub magnetofonu. We wzmacniczu tym 
pracujq dwa tranzystory o malym wspdl- 
rzynniku szumow. 

Uklady pomocnirze 

IJklad cichegostrojenia (rys. 5) wykorzys- 
tuje tranzystor TE, znajdujqcy siq w ukla- 
dzie scalonym UL1 1 1 1 N. Dziala on nast^- 
pujqco: w momencie dostrojenia do sta- 
cji, na koncowce filtru ceramicznego FI 
(rys. 2) pojawia siq sygnal posr. cz. (po 
odstrojeniu sygnal maleje do zera). Sy- 
gnal ten jest niewielki i dlatego musi bye 
dodatkowo wzmacniany przez tranzystor 
T4 (rys. 2), a nastQpnie prostowany za 
pomocq diod D1 i D2. Uzyskane napi^cie 
stale nasyca tranzystor TC. Wtedy napiq- 
cie na kolektorze tego tranzystora maleje 
do warto£ci okolo 0,2 V powodujqczatka- 
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nie Iranzystora TE. Sygnal rn. cv.. jest 
wtedy doprowadzany bez przeszkod 
z wzmacniacza po4r. cz. do dekodera. Po 
odstro jeniu od stacji, tranzystor TC zosta- 
je zatkany, tranzystor TE jest teraz nasy- 
cony i wejscie dekodera zostaje zwarte do 
masy. 



Do sterowania wskaznika sygnatu wyko- 
rzystano tranzystor TD. Wskaznik ten nie 
okresla wielkosci odbieranego sygnatu, 
lecz sygnalizuje jedynie jego obecnosc 
albo brak. Obecnos£ sygnatu posr. cz. 


podczas odbioru stacji prowadzi, jak to 
omowiono wyzej, do nasycenia tranzysto- 
ra TC, a tym samym do zatkania tranzys- 
tora TD. Wtedy wskaznik sygnatu WS 
otrzymuje napigcie zasilajqce. Po odstro- 
jeniu odbiornika od stacji, gdy sygnal 
posr. cz. zaniknie, tranzystor TD przecho- 
dzi w stan nasycenia, zwierajqc jedno- 
czesnie wskaznik WS. 

Z praktyki wiadomo. ze dostrojenie od- 
biomika do stacji jest oceniane subiek- 
tywnie przez stuchacza. Przy odbiorze 
audycji stownych wydaje si^, ze odbior- 
nik jest dostrojony prawidtowo, przy od- 
biorze muzyki okazuje si^, ze wyst^puj^ 
znieksztatcenia. Aby temu przeciwdzia- 
la£ zastosowano wskaznik diodowy do- 
strojenia dyskryminatora z diodami elek- 
troluminescencyjnymi. Do sterowania 
wskaznika wykorzystano napi^cie wyj- 
sciowe z koncowki 8 ukladu scalonego 
UL1242N (rys. ^). Napigcie to w chwili 
dostrojenia wynosi okoto 6 V. Przy odstro- 
jeniu w kierunku mniejszych tub wi^- 
kszych czqstotliwosci zmienia siq o okoto 
±0,8 V. Gdy tuner jest dostrojony do sta- 


Rys. S. Schema! uktoddw dodatkowych 



cji, napi^cie bazy tranzystora TB jest 
identyczne z napi^ciem na koncowce 8 
ukladu scalonego UL1242N. Wtedy tran- 
zystor T9 przewodzi (dzi^ki odpowiednio 
dobranemu dzielnikowi R47, R48, R49) 
i swieci dioda zielona D5 (rys. 1). Po 
odstrojeniu od stacji napi^cie na koricdw- 
ce 8 ukladu scalonego UL1 24 2N wzrosnie 
i spowoduje przewodzenie tranzystora 
TA. Wzrosnie wtedy napigcie mi^dzy ha- 
z§ a emiterem tranzystora T7, tranzystor 
ten zacznie przewodzic i zaswieci si«* 
czerwona dioda D4. Przy odstrojeniu od 
stacji w przeciwnyni kierunku nast^pi 
podobny proces w tranzystorach TB oraz 
T8 i zaswieci si^ czerwona dioda D6. 

Zdslldcz sbiblllzowany 

Schemat zasilacza przedstawiono na ry- 
sunku 6. W sklad zasilacza wchodzi pros- 
townik oraz stabilizator. Jezeli przez 
tranzystor T1 1 przeptywa pr^d o zbyt du- 
zym nat^zeniu, to wzrasta pr§d plynqcy 
przez tranzystor T10. Pr^d ptyn^cy przez 



Rys. 6. Scheme! tullacu 

rezystor R57 nie ulega zmianom, musi 
zatem zmalec pr^d plyn^cy przez diodq 
Zenera -Dll. Powoduje to, ze po prze- 
kroczeniu okreslonej wartosci pr^du wyj- 
sciowego dioda D1 1 przestaje stabilizo- 
wac, napi^cie na wyjsciu zasilacza male- 
je, maleje rdwniez pr^d wyjsciowy. 
W najgorszym przypadku, gdy zwarte jest 
wyjscie stabilizatora, pr^d zwarcia male- 
je do wartosci jednej pi^tej natqzenia 
prqdu maksymalnego. Rezystor R57 okre- 
sla maksymalny pr^d wyjsciowy, nato- 
miast rezystorem R60 reguluje si^ napi^- 
cie wyjsciowe. 

Zasilacz ma zalet^, ze w razie zwarcia 
lub przeci^zenia moc wydzielana w tran- 
zystorze szeregowym T1 1 jest niewielka. 

(Dc. w nast^pnym nr/.e) 
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TRANSCEIVER CW-SSB 

C/.qsr I 

Opts dotyczy modelu wykonanego na zlecenle redakrjl I praktycznie 
wyprdbowanego przez konstruktora. 

Dose hogaty wybor dost^pnych na rynku tranzystorow oraz 
uktadbw scalonych produkcji krajowej (CEMI) stal si«$ dla 
autora zach^tg do skonstruowania transeeivera, opart ego 
glownie na tych elementach. 

Osiggnicjte wyniki bqdg, bye moze, pomocne w praeach kon- 
strukeyjnych kolegbw-krotkofalowcow zainteresowanych lni- 
dowg nowyeh lub modemizaejq posiadanyeh urzqdzeri nada- 
w ezo -od biorezy eh . 

Warto jednak uprzedzie przyszlych konstmktorow, ze wyko- 
nanie takiego urzgdzenia wymaga odpowiedniego przygoto- 
wania teoretyeznego i dostateeznyeh umiejqtnosci praktycz- 
nych, bowiem pr/.edstawiony opis jest przeznaczony dla za- 
awansowanyeh. 

Transceiver wykonano w jednej obudowie zzasilaezem sposo- 
bem montazu plaskiego. Uklad elektryezny urzgdzenia stano- 
wig dwa niezalezne (powigzane z sobg niektorymi cztonami) 



Rys. 1. Wygl^d /.ewn^trzny transceivers 

tory : nadajnika i odbiomika w klasycznych ukladach z pojedy- 
nezg przemiang czgstotliwosci, przetgezanych za pomoeg 
przekaznikow. 

Transceiver umozliwia pracrj emisjg SSB z rgcznym (PTT) lub 
automatyeznym (VOX) przelgczaniem z odbiom na nadawa- 
nie, oraz pracg emisjg A1 w systemic BK. 

Czgstotliwosc formowania sygnahi SSB w nadajniku oraz 
posrednia czc^totliwosc w odbiorniku wynoszgea 9 MHzzosta- 
la ustalona zgodnie z znamionowg c7.gstotliwo.scig posiadane- 
go filtru kwarcowego. 

A oto podstawowe dane techniczne urzgdzcnia. 

Nadajnik 

- moe wc»jsciowa (input): 

- tlumienie fali nosnej: 

- wytlumienie wstggi bocznej:* 

- przenoszonepasmom.cz.: 

Odblornlk 

- ezidose: 0,3 pV dla S/N = 10 dB 

- solektywnosc* 2,5 kHz przy -6 dB; 5,5 kHz przy -45 dB 

moe wyjsciowa m.rz.: 1 W/10 Q 


* 1’drdmetr ten zalrzy w gtownej mierze od charaktorystyki czqstotli- 
wosci (iltru kwarrttwogo 


mgr inz. JERZY W^GLEWSKl - SP5WW 


Widok zewngtrzny transeeivera przestawiono na rys. 1 , a uklad 
blokowy urzgdzenia z zaznaezeniem powigzan jego cztonow 
w warunkaeh pracy jako nadajnik bgdf jako odbiomik na 
rysunku 2. 

OPIS UKI.ADU El EKTRYC ZNEGO 

Tor odbiornlka (wzmacniacz w.cz. i mieszaez - rys. 3 oraz 
wzmaeniaez posr.cz. i m.cz. - rys 4) 

Znajdujgcy sig na wejseiu potenejometr PI umozliwia regulo- 
wanie wartosci napigeia w.cz. doprowadzonego z anteny. 
Wzmacniacz w.cz. stanowi kaskoda zlozona z tranzystora 
polowego T1 (BF245C lub 2SK4 1 ) i tranzystora bipolarnegoT2 
(BF197). Stopien ten jest regulowany napigeiem ARW przez 
tranzystor posredniezgey T3 (BF197). Uklad tranzystorow T3 
(BF197 - polaryzacja n-p-n) i T4 (BC177 - polaryzacja p-n-p) 
ma na celu podniesienie napigeia automatyki z 6 do 9 V, co 
zwigksza napigeie zasilania kaskody do okolo 10 V przy braku 
sygnalu na wejseiu. 

Mieszaez odbiornika jest zestawiony z dwoch tranzystorow 
polowych T5, T6 (2 x BF245B) w ukladzie symetryeznym. 
Wykazuje on stosunkowo duzg odporno.se na modulacjg skros- 
ng, nieznaeznie tylko ustgpujgc: pod tym wzglgdem miesza- 
czom z tranzystora mi MOSFET. Rezystor nastawny RN (1 kQ) 
umozliwia ustalenie optymalnego punktu pracy mieszarza. 
Przelgczane cewki obwodu wejsciowego i mieszaeza sgstrojo- 
ne diodami pojemnosciowymi D3 i D4 (2 x BBP602) polaryzo- 
wanyrni wspolbieznie napigeiem z potencjometru P2 umiesz- 
czonego na plycie czolowej. 

Stopnie w.cz. i stopnie mieszaeza odbiornika sg zniontowane 
na oddzielnych plytkaeh drukowanych; sposob ich wykonania 
przedstawiono na rys. 5 i 6. Plytki te wraz z plytkami VFO, 
mieszaeza nadajnika i drivera zestawione sg w jeden przelg- 
czany zespol w.cz. transeeivera. 

Za pomoeg zestyku przekaznika Pkl (rys. 4) sygnal z Trl jest 
doprowadzany do filtru kwarcowego XF, po czym do I wzm ac- 
niaeza z filtrem Tr2 (1-34F1). 

Poniewaz rezystaneja obcigzenia zastosowanego filtru kwar- 
cowego XFodpowiada rezystaneji wejsciowej uktadu scalone- 
go US1 (1 kQ), stosowanie tu uktadu dopasowujgcego jest 
zbgdne. 

Za posrednictwem zestyku przekaznika Pk3 (stan bierny) 
sygnal jest doprowadzany do II wzmacniacza posr.cz. z ukla- 
dem scalonym US2 (1JL121 IN) i filtrem Tr3 (1 -34F1 ), w ktorym 
wykorzystano tylko uzwojenie pierwotne. 

Jako tor posredniej czgstotliwosci w ukladzie scalonym US2 
pracujg jego pierwsze dwa stopnie (wyprowadzenia 5, 4, 3, 7 
i 8); nastgpne dwa stopnie (wyprowadzenia 2, 9, 10, 1 i 13) 
stanowig detektor i wzmacniacz ARW. Rozwigzanie toopraco- 
wane przez SP5QU |2| zapewnia wzmocnienie sygnalu 
posr.cz. 9 MHz o okolo 55 dB, jednak uklad automatyeznej 
regulacji wzmocnienia ma znaezny prog dziatajgc skuteeznie 
dopiero przy sygnalach powyzej 10... 15 pV na wejseiu odbior- 
nika. Nie stanowi to wprawdzie wady przy odbiorze slabych 
staeji DX, ale uniemozliwia jednak wykor/ystanio napigeia 
ARW do uktadu S-metra, gdyz jego wskazania zaezynalyby sig 
powyzej S6...S7. Z tego wzglgdu dolgezony jest on dalej - po 
detekeji. Rozwigzanie to w warunkaeh wykonania amator- 


100 W SSB; ROW CW 

> 50 dB 

> 40 dB 
3(H) . 3500 Hz 


7 




























3*P4,1 



9 


Ryv 5. Ptytka drukowana wzmacntacza w.c 2 . odbiomika (od strony druku) Rys. 6. Ptytka drukowana mietzacza odbiomika (od strony druku) 

Pkt * A i •‘■B potqczyc przewodem izolowanym od strony druku 





skiego zdaje w pelni egzamin, zapewniajqr prawidtowq oreruf 
sygnatow o poziomie S1...S9 +20 dB po wyregulowaniu ukta- 
du wzmacniajqco-prostuj^cego (T2, T3, D1, D2) rezystorami 
nastawnymi RN1 i RN2 

Sygnat posr.cz. jest doprowadzany bezposrednio z pierwolne- 
go uzwojenia transforniatora Tr3, do detektora iloczynowngo 
zestawi onego z dworh tranzystordw T1 i T2 (2 x BF197). 


Pierwszy z nich (T1) pracuje jako wtornik emiterowy dopasn- 
wujejcy znacznq impedancj^pierwotnegoobwodu Iransforma- 
tora Tr3 do male] impedancji wejsctowej tranzystora T2, ktdry 
stanowi wtasciwy detektor. Do jego bazy jest doprowadzane 
napi^cie 0,5... 0,8 V /. BFO, a z kolektora odbierany sygnat ni.cz. 
Drogq dohoru wartosci rezystora R8 (w modelu 1R kQ) ustala 
sig punkt prary detektora (w zaleznosci od amptitudy BFO) 

c.d. na str. 15 
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przeglqd schematow 


% 

GRAMOFON Z WZMACNIACZEM 

WG-llOOfs - ..Fonica 1100” 


Produkowany w LZR FONICA gramofon stereofoniczny ze wzmacnia- 
czem WG-1 lOOfs jest urzgdzeniem klasy Hi-Fi o zasilaniu sieciowym, 
przeznaczony do pracy w warunkach^omowych.gldwniedoodtwarza- 
nia ptyt gramofonowych; moze rdwniez wspdlpracowac z tunerem lub 
magnetofonem wyzszej klasy. 

Konstrukcja zestawu WG-1 lOOfs jest oparta na mechanizmio gramofo- 
nu G-1100 , .Daniel" w polgczeniu z wysokiej klasy wzmacniarzem 
stereofonicznym. 

Urzgdzenie jest przeznaczone do odtwarzania ptyt stereofonicznych 
i monofonicznych o prgdkosdach obrotowych 33 1 / 1 obr/min (o 300 i 250 
nmi) oraz 45 obr/min (0 175 mm) Do odtwarzania dzwigku nalezy 
stosowac dwie kolumny gtosnikowe o impedencjach 4 ft lub 8 ft l tnocy 
minimum 40 W (np ZG-40 ftp.). 

WG-1 lOOfs jest wyposazony w yniazda do pr/ylqczenia dwoch par 
stuchawek stereofonicznych o impedancji 400 Q (np. SN-50, SJ4-60 lub 
SN-62) zakoriczonych wtyczkg WM-590. 

Schema! ideowy uktadu elektrycznego gramofonu i wzmacniacza 
przedstawiono na sir 12-14 


DANF TRCIfNirZNE 


Napigcie zasilania: 

220 V, 50 1 Iz 

Pobor mocy: 

<; 150 VA 

Wymiary. 

1.560x390* 175 mm 

Cigzar: 

16 kg 

Dane lechnlczne gramofonu 


Obroty talerza: 

33'/j i 45 obr/min 

Ptynna regulacja obrotdw 

±4% 

Talerz: 

o 300 mm. 27 kg 

Poziom zakldcen wibracji 


- nie waiony (krzywa A) 

< -35 dB 

- wazony (krzywa B) 

c -55 dB 

- kotysanie dzwigku 

< 3.15% 

Wktadka maghetyezna typ MflOO 


o parametrach. 


- pasmo przenoszenia 

20 . .20 000 Hz 

- nierdwnomiernosc kanatdw 

2 dB (przy 1000 Hz) 

- tlumienie przesluchu 


migdzy kanalami 

> 20 dB (przy 1000 Hz) 

- igta diamentowa 

typ Mf 100 

- ostrze igty 

R = 13.18 |im (sferyczne) 

- nacisk roboezy ostrza igty 

10. 20 mN (zalecane 20 mN) 

- impedaneja obcigzenia 

47 kft ± 5% 

- skuteeznosd 

> 1,8 mV/cm/s (przy 1000 Hz) 

Dane lechnlczne wzmacniacza 


Moc znamionowa: 

2x20 W 

Znamionowa impedaneja obcigzenia: 

2x4 ft 

Znieksztatcenia nielinearne: 

s 1% (0.15% przy 1000 Hz) 

Czulosc wejsc: 


- gramofon 

5 mV 47 kft 

- tuner 

220 mV 220 kft 

- magnetofon 

220 mV/220 kft 

Pasmo przenoszenia: 

20 Hz.. 35 kHz 

Pasmo zaktocen: 

< -50 dB 

Tlumienie przesluchu migdzy kanataini 

40 dB (przy 1000 Hz) 

Zakres regulacji rownowazenia 


kanalow (balansu): 

> 40 dB 


Zakres plynnej regulacji barwy 
dzwigku dla sygnaldw o czgstotllwo&riach 

100 Hz i 10 kHz + 12dB 

Skokowa regulacja wzmocnienla: -20 + 3 dB 

Filtr gornoprzepustowy 
(antywibracyjny): 

- dolna czgstotliwoic graniczna 120 ± 20 Hz 

- tlumienie sygnatdw w oktawie 20. .40 Hz 8 ± 2 dB/okt. 

Filtr dolnoprzepustowy (antyszumowy) 

- gorna czgstotliwo$c graniczna 6 ± 1 kHz 

- tlumienie sygnatdw w oktawie 10 kHz... 20 kHz B + 2 dB/okt 

Filtr ..KONTUR : 

- przyrost wzmocnienia dla 

sygnatow o czgstotliwosciach 100 Hz i 10 kHz 10 ± 2 dB 

Znamionowa moc wyjsciowa na stuchawki 

storeofoniczne o impedancji 2 x 400 ft 2 * 1 0 m W 

OPIS 1)71 ALANIA 

Calosc urz<|dzenia sktada sig z dwocti zasadniczych czgsci: gramofonu 
G-1100 i tranzystorowego wzmacniacza z zasilaczem. 

W gramofonie zastosowano napgd paskowy. Umozliwia to zmniejsze- 
nie do minimum wibracji oraz sprzgzenia pochodzgcego od drgari 
akustycznych, zwtaszcza ±e lozysko talerza znajduje sic* na podwleszo- 
nym wewngtrz gramofonu wsporniku. Napgd talerza gramofonu pracu- 
je w uktadzie regulacji z prgdkosciowym sprzgieniem zwrotnym. 
SygnaL sprzgzenia zwrotnego uzyskuje sig z fototranzystora T\01 
oswietlanego zardwkq t\, nad ktorg umieszczono tarcv.g z otworami 
osadzonq na osi silnika Ml. Tranzystory T101 IT103 pracujqw uktadzie 
formowania i ograniczania sygnatu, ktdry nastgpnie jest przetworzony 
na napigcie state proporcjonalnie do prgdkosci obrotowej silnika {diody 
D101, D102, rezystory R106, Rt07 i kondensator 002) 

Napigcie sprzgzenia zwrotnego jest doprawadzone do jednego z wejsc 
wzmacniacza rdznicowego (tranzystory T106, T107), nastomiast do 
drugiego wejscia jest doprowadzone napigcie ..zadajgce", odpowied- 
nio do obrotdw 33 i 45 z potencjometrdw PI i P3 (orazP2 i P4 - regulacja 
wstgpna). Sygnal wyjsciowy steruje wzmacniacz mocy zbudowany 
z tranzystorami T104 i T105, ktdry wptywa na warunki pracy silnika 
Tranzystory T108 i T109 pracujg jako klucze wlqczajqce poszczegolne 
obroty i sterowane sg przez odpowiednie sensory. 

Zastosowany w gramofonie pr/.etgcznik dotykowy (sensorowy) sktada 
sig z szesciu przerzutnikow bistabilnych oraz uktadu blokad. Zasada 
dziatania przerzutnikdw sensorowych byta opisana w nrze 9/1978 RiK 
Jesli, przyktadowo. nastqpi wtgczenie sensora 45 obr/min (tranzystory 
T1 12, T113, T114), co sygnalizowane jest zaswleceniem zardwki i.3, 
wowczas napigcie wyjsciowe jest doprowadzone do stabilizatora obro- 
tdw talerza, ukladdw sterowania silnika raniienia i elektromagnesu 
oraz do tranzystordw T117 i T121, ktore onieniozliwiajq wlgczenie 

sensorow 33/300 i 33/250". 

✓ 

Zmiana i skasowanie wszystkich funkcji wykonywanych przez gramo- 
fon w dowolnym momencie jest mozliwa po wlgczenlu sensora „STOP" . 
Sensor obrotdw zostaje wylqczony ze wzglgdu na zwigkszony spadek 
napigcia na wspdlnym rezystorze R 1 24 Pozostale sensory zostajqzablo- 
kowane napigciem przez diodg D125. 

Tranzystory T126 i T127 pracujq w uktadzie sterowania silnikiem 
raniienia M2. W zaleznosci od funkcji, jakg realizuje mechanizni 
gramofonu, jest wlgezony tranzystor T126 przez rezystor R125 lub 
tranzystor T127 przez tranzystor T129 i T128. Silnik raniienia zmienia 
wowczas kierunek obrotdw. 

" IV fen sposob oznaczono sensory do w/gczama prqdknsci AA' , 
ohr min oraz frednit** ptyt - AM) mm i 250 mm 
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Zaitosowany w gramofonie elektromagnes 
Em 1 shi±y do zatrzymywania ramienia nad ply- 
tg w miejscu zaleznym od wielkoici odgrywa- 
nej pkyty. Mikrowylgczniki Wl, W2, W3 stuig 
jako czujniki wielkoici ptyty. Efektem wtgcze- 
nia jednego z mikrowytgcznikdw jest nasyce- 
nie tranzystora Tt24, ktdrego prgdem zastlany 
jest elektromagnes Eml i zatrzymywanie ra- 
mienia. 

Tranzy story T201 i T202 pracujg w ukladzie 
thimienia sygnahi wktadki. Z chwilg opusxcze- 
nia ramienia na ptytg graraofonowg mikrowylg- 
cznik W6 zostaje zwarty, tranzy* tory T201 
i 1702 me sg polaryzowane i sygnat z wktadki 
nie jest wdwczas thuniony. 

Potorezystor R301, iar6wka t3, kondensator 
C104 i rezystor R121 wraz z tranzyslorem T137 
stanowig elementy wytgcznika szybkoicio- 
wego 

Zasilacz stabilizowany napigl ujemnych ma 
konwencjonainy uktad szeregowego stabilize - 
tora z ograniczeniem prgdowym. Za pomocg 
potencjometru P5 reguluje sig napigcie wyj- 
idowe na poziomie - 1 1 V. 

Dw uka na tow y wzniacniacz zastosowany w ze- 
stawie WG-t 100 jest typowym ukladera, w kt6- 
rym mozna wyrdini^ wzmacniacz korekcyjny, 
wzmacniacz napigciowy i wzmacniacz mocy. 
Ze wzglgdu na jednakowg budowg omdwiony 
zostanie tylko lewy kanat. 

Sygnat z proetwomika magnetycznego przez 
kondensator C501 jest doprowadzany do bazy 
tranzystora TSOI . Tranzystory T501 i T503 pra- 
cujt we wzmacniaczu korekcy jnym umotiiwia- 
jgcym uzyskanie charakterystyki przenoszenia 
zgodnej z PN-74/T-06251 ark. 07 dla wzmac- 
niaczy wej# korekcyjnych. 

Nastgpnym stopniem jest wtdmik emiterowy 
zrealizowany z tranzyslorem T601 Z wyj4cia 
wtdmika sygnat jest doprowadzany do ukiadu 
regulacji barwy diwigkbw, a nastgpnie przez 
kondensator C617 - do octtgc 2 alnych ukladbw: 
fiitrdw dotnoprzepustowych (R801 , R803, R0O5, 
R807, C803, C001, C805) i g6rnopczepustowych 
(C807, C609, RBI 1 ) oraz thunika wydsza jgcego 
,,-20 dB ”. Nastgpnie przez kondensator C811 
sygnat jest doprowadzany do dwustopniowego 
wzroacniacza pracujgcego z tranzystorami 
T801 i T803. 

Na wyjfeiu wzmacniacza znajduje sig poten- 
cjometr wzmocnienia R633 z odczepem, w ob- 
wodzie ktdrego znajduje sig fittr „Kontur\ Sy- 
gnat z potencjometru wzmocnienia stern je wej- 
sdem wzmacniacza mocy zrealizowanym 
w ukladzie klasycznym. 

Do wyjtda wzmacniacza jest przytgczony 
wskainik wysterowania przez elementy R935 
i diodg D903. 

Zasilacz wzroacniacza sktada sig z dw6ch nie- 
zaleinych uktaddw prostowniczych 



Diody D915...D918 sta nowig prostownik do za- 
silania stopnia mocy. 

Napigcie zasilajgce +40 V jest stabilizowane 
(uktad stabitizatora szeregowy). Do ustawienia 
tego napigcta stuzy potencjometr R938. 

Wojciech Czerwitiski 
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Schemat gramofonu z wzmacniaczem WG-1 100 fs - FONICA 1 100 
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(Wmvox) do vox 
♦//Vo 0 


0800 H 7 tub ‘t?v (w) 


USB 


TRANSCEIVER 
CW-SSB 
c.d. ze str. 10 
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(monnn) 


tak, aby uzyskac najwigkszy sygnal wyj&iowy 
m.cz. pr/.y najmniejszych jego znieksztatce-. 
niach. 

Po detekcji sygnal ni.cz. jest skierowany do 
wzmacniacza napicjciowegoT3 (BC109B) pracu- 
jqcego 7 . niewielkim ujemnym sprzgzeniem 
zwrotnym (nie blokowany rezystor R18 200 Q 
w omiterze), a nast^pnie doprowadzony jest 
przez potencjometr P3 (47 kQ) do wzmacniacza 
mocy z ukiadem scalonym US3 (1JL1498R). 
Wygltjd plytki drukowanej zawierajcjcy czlony 
odbiornika (obj^te schemateni na rys. 4) jest 
przedstawiony na rysimku 7. 

Tor formowania sygnalu DSB (rys. 8) rozpoczy- 
na przedwzmacniacz mikrofonowy z tranzysto- 
rem T1 (BC413) o malych szumach wlasnych. 
Kondensator CB (0,1 pF) miqdzy rezystorami R2 
(220 kQ) i R3 (470 kQ) w gahyi ujemnego spr/ij- 
zenia zwrotnego tworzy, w potqczeniu z wejscio- 
wym kondensatorem C4 (10 nF), uklad zwqzajq- 
cy pasmo czqstotliwosci akustycznych, polep- 
szajcpy jakosc emisji SSB. 

Przedwzmacniacz nia dwa wyjscia (z emitera 
i kolektora) umozliwiaj^ce niezalezne sterowa- 
nie wzmacniacza modulacyjnego i wzmacniacza 
VOX. Regulacji poziomdw napicjc stern jqcych 
dokonuje sic* rezystorem nastawnyni RN1 (47 
kQ) dla wzmacniacza VOX oraz potoncjome- 
trem P5 (100 kQ I in .) dla wzmacniacza modula- 
cyjnego. 

Nast^pny stopieri stanowi podwojny wzmac- 
niacz m.cz. z ukiadem scalonym t IS4 (IJL1 321 N). 
Z jego pierwszego wzmacniacza (wyprowadze- 
nia 5, 8, 2, 4 i 3) sygnal jest doprowadzany do 
ukladu VOX, z drugiego zas (wyprowadzenia 
14, 1 , 1 1 , 13 i 12) - do modulatora zrownowazo- 
nego, przez Wtdrnik emiterowy T2, dopasowuj^- 
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cy wyjscie wzmacniacza do matej impedancji wejscia modula- 
tora zrownowazonego. We wtormkuemiterowym pracuje wol- 
ny tranzystor ukladu scalonego US4 (wyprowadzenia 8, 9 i 10). 
Rezystor R13 (22 kQ) umozliwia naruszenie rbwnowagi niodu- 
la tora prgdem stalym przy pracy emisjq A1 . Przez kondensator 
C21 (2,2 pF) doprowadza sig sygnat 800 Hz podczas dostra jania 
nadajnika do anteny. 

Modulator zrownowazony pracuje w konwencjonalnym ukla- 
dzie pierscieniowym. Zastosowane tu diody krzemowe 
1N4151 (BAP795) zapewniajg wystarczajgco liniowy przebieg 
modulacji przy duzej stabilnosci; wymagajc| jednak podania 
znacznego napigcia w.cz. z GFN. Otwarcie diod nastgpuje 
przy napigciu okoto 0,5 V mierzonym na gatgzi mostka, co 
osicjga sig przy napigciu okoto 6 V na wyjsciu GFN. 

Na wyjsciu modulatora znajduje sig transformator nawinigty 
na ferrytowym rdzeniu toroidalnym. Zadaniem rownolegle 
wtgczonego kondensatora C23 (100 + 33 pF) jest podniesienie 
napigcia DSB na wyjsciu modulatora do okoto 50 mV przy 
ciggtym sygnale modulujgcym. Modulator zapewnia sttumie- 
nie fali nosnej o ponad 40 dB. 

Generator fali nosnej (heterodyna przy odbiorze) GFN/BFO 


zawiera trzy tranzystory. Tranzystor T4 (BF520VI) stanowi 
wtasciwy uktad generujgcy, sterowany rezonatorem kwarco- 
wym X. Obwod jego emitera jest zamykany do ,,masy" przez 
tranzystor posrednicz^cy T5 (BSXP87, 2N914) w wamnkach 
polaryzowania jego bazy napigciem dodatnim w sposob ciggty 
(emisja SSB oraz strojenie) lub przerywany (emisja Al). Tran- 
zystor T3 (BF520VI) pracuje jako wzmacniacz-separator. 
Uktad z tym tranzystorem ma dwa wyjscia: z kolektora (okoto 
6 V w.cz.) doprowadzonego do modulatora zrownowazonego 
oraz z emitera (0,6 . .0,8 V w.cz.) doprowadzanego do detektoVa 
iloczynowego. Poziomy napigc wyjsciowych GFN/BFO sg uza- 
leznione w gtownej mierze od indukcyjnosci dtawika Dtl oraz 
wartosci rezystora R18 i R19 w dzielniku bazowym. 

Uktad tom formowania sygnatu DSB zmontowano na ptytce 
drukowanej podzielonej na cztery pola zawierajgce: przed- 
wzmacniacz mikrofonowy, wzmacniacz modulacyjny 
i wzmacniapz VOX, modulator zrdwnowazony oraz generator 
GFN/BFO. 

Sposob wykonania ptytki przedstawiono na rysunku 9. 

Plytka po zmontowaniu, zostala umieszczona w pudetku 
ekranujgcym. (Cd. w nastqpnym nunwrze) 


mgr inz. ANDRZEJ SADZIKOWSKI 

ANALIZATORY STANOW LOGICZNYCH 


Dynamic/.ny rozwoj tiklariow cyfrowyrh slwar/a koniocznosc stosowa- 
nia coraz barrlziej skomplikowanych przyrzgdow pomiarowyrh. Wys- 
tarczaj^ce do niedawna klasyczne oscyloskopy lub probniki stanbw 
logicznych staly sig nbecnie niewystarczajcfrymi narzgdziami podczas 
prac* zwigzanych z umrhamianiem ukladdw cyfrowyrh Szczegolne 
wymagama aparaltirzc kontrolnej narzucily systemy mikroprocesoro- 
w«\ stosnwanr juz powszechnie na catym swiecie. Niemozliwa slala sit; 
Ivowifin obserwarja wielobitnwych szyn danych, szyn adresowyrh, czy 
t <*7 wartosci pamigei hez kor/ystania z analizatorow si a now loyicznyrh 
Anal i/a tor stanow logicznych jest iirzgdzenietn elektfbnicznyni trans- 
formujqcym wejsrie oscyloskopu na kilkanasrie lub kilkadzirsigl 
wcjsc i pozhawiajgcym oscyloskop niedogodnosri wynikajgcych 
z dwbch sposobow jego pracy. Oscyloskop jednostnimienmwy moze 
bowiem rojestrowac pr/obiogi cyfrowe jednym / nastgpujgtych spo- 
sobdw: 

hgdgc ustawionym na pracg lypu ..ALT” (ang. Alternate) mo zacho- 
wuje on wspotbieznosci rzasowej rejestrowanych pr/ebiegbw. co 
przedstawione jest na rys. 1; 

- bgdgc ustawionym na pract; typn ..CHOP” (ang. Chopped), zaleznos- 
ci czasowe pozostajg zachowane, jednak obraz przedstawia jedynie 
wycinki czasowe obserwowanych przebiegdw. 

Przyktadowe wykresy czasowe pracy oscyloskopu w system ie ,,CI IOP” 
ilustruje rysutiek 2. 

Eliminacja przedstawionych powyzej niedogodnosri oscyloskopu 
przez analizatory stanow logicznych polega na tym. iz przyrzgdy to 


Pr/etocy i/eoyntsfe 

R R PI R FI R F1P1 Prrettcg 2 

Odra i na ekranr 

JRJlftFL. Kunat A 

JIFIPLFL Knnat B 

Ry*. I. Przesunl«*de czasowe mlqdzy dwoma kanaUnil przebiegow 
ngladanycti na osryloskople w syatemte pracy ALTERNATE 


rejestrujd w swej pamigei kolejne stany wszystkich swoich wejsc 
w sposob rownolegly. Po zapisaniu catej pamigei roboczej, jej zawar- 
tosc /ostaje wyswietlona na ekranie analizatora. Cechami charaktery- 
zuj^cymi te przyrzqdy s^: /apisywanie stow wejsciowych zgodnie 
zzegarem zewngtrznym lub wewngtrznym. wyzwalaniestarturejestra- 
cji po zaprogramowanej liezbie impulsdw zegarowych, poczgtek lub 
zakoriczenie rojestraoji po identyfikaeji zaprogramowanego stowa wej- 


Przebtegt rzeciymte 



Rys. 2. Zasada tworzenia obrazu na ekranie oscyloskopu przy 
pracy w systemte CHOPPER 


sciowego oraz wyswietlanie za wartosci pamigei na ekranie w postaci 
zerojedynkowej. przebiegow proslokgtnych lub tez w postaci tzw. 
mapy. 

Przyktadowe ohrazy zerojedynkowe i w postaci przebiegow zerojedyn- 
kowycb sg przedstawione na rys. 3. 

Obraz mapy powstaje na ekranie analizatora przez oddziatywanie 
bitow stowa z pamigei roboczej na dwa przetwomiki cyfrowo-analogo- 
wo Pierwsza potowa bitow stowa odd/iatuje na pr/etworniksterujgcy 
wzmacniaczem odchylania poziomego lampy obrazowej analizatora. 
a druga potowa stanowi odpowiednio kod wejsciowy przetwornika 
sterujcjcego wzmacniaczem odchylania pionowego. D/igki temu po- 
wstaje specyficzny obraz punktow o wspotrzgdnych odpowiadajgcych 
liezbowym wartosciom kodu tworzonego przez bity rejestrowanego 
stowa Mapy sq stosowane przewaznie pod(7.as kontroli uktadow ozna- 
nej postaci mapy. Mozna tu. postuguj^c sig specjalnymi s/ablonami 
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okrcslir w latwy sposoh, rzy otrzyniany ohraz odpowiada szablonowi 
czy Ipz nio. Dajp to mozliwosc szyhkirgo okreslpnia poprawnosri pracy 
badanpgo uktadu boz koniocznorfri analizy kolpjnyrh zarpjostrowa- 
nycli slow. Schomat blokowy typowpgo analizatora stanow logicznyrh 
przpdstawiono na rys 4. 

Uktady wpjsriowp analizatora sq zlozone z komparatomw napigcia 
o rrgulowanym progu oraz ukladdw buforowych Kazdy uktad bufora 
ma trhjpolozpniowy prz.plqrznik (przplqczniki tp sq umieszczonp na 
plyrir rzotowpj przyrzqdu) sluzqry do proyramnwatiia stanu wy/wala- 


Xomporahyy 

noptfoo 

He/scta | \ 

r/o- * 4 > — 






‘4* 


<5° 


K7»~ 


K8" 


6ufor 
nqtciony 

r£3- 
4HU 1 -£3- 
43- |«a- 
43- |W3- 
43- <3- 
43- - <3- 
43- <3- 
43- -O* 


RegukKja 

potiomu 


Segor ttnn 
tty/* iem 


Pam>{c 


£ 


\lenr 7 


Jt, 


lent) 


Hy/mr/anre 


1 


Uktady 

ny/soone 


Uktad pod st any 
uasu i stewname 


Ryu. 4. Schema! blokowy analtoatora stand* logkrnych 
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Rys. H. Wyrwalanie raplsu zaprogramowanym slowem we)4rtowym 


bye programowany stan dowolny ,,X Po zaprogramowaniu slowa 
wpjsriowpgo analizator oczekujc na jpgo nadrjscle. W momencio 
idpntyfikacji, z ukladdw buforowych zostajr doprowadzony impuls 
wyzwalajqcy zapis do uktadu podstawy rzasu isterowania (prz.elqcznik 
..Wyzwalanip" na rys 4 w pozycji „Wewn"). Od tpj chwiii nastgpujp 
zapisywanip nadchodzqrych slow wojsciowyeh w pamigei analizatora 
Zaprograniowanip wszystkich wojsr jako ,,X" (stan dowolny) spowodu- 
jp wyzwolpnio zapisu po nadrjsciu pierwszego impulsu zegarowego 
Programowanp stowo wpjsriowp mozp bye rdwnipzslowpm koriezqrym 
zapis. 

Na rysunku 5 slown wy/walajqrp znstalo zaprogramnwanr jako kom- 
binaeja 101 100X 


113 4 5 6 4643X51 51 5J 54 55 56 57 58 59 60 61 

, . . . , 


I L 


uni 


-H- 

ij- 




.impuls stnrfy 
snptsu 



8rok snpisu (octekwanre) 


lapis 


Rys. 6. Wyzwalanle 7apisu w systemle opdf nlenla zegarowego 


jqcpgo zapis. Dane przychodzqce z ukladdw buforowych sqzapisywane 
nastgpnie w blokach pamigei. Rlokiem sterujqcym ukladpin lampy 
obrazowpj oraz przetwarzajqcym dam? z pamigei na postac wyswirtlanq 
na nkranip jpst blok ukladdw wyjsciowyrh. O poprawnosri pracy 
calpgo przyrzqdu decyduje blok podstawy rzasu i storowania. 


SPOSOBY WYZWALANIA ZAPISU 

Najrzgsciej spotyka sigdwa sposoby wy/walania zapisu, zapewniajcpp 
dostaterznq dokladnosr okroslcnia chwiii czasowej, od ktoroj ma 
nastgpowac rojostrarja nadchodzqcych slow wojsciowyeh: 

- wyzwalanip zapisu od slowa zaprogramowanrgo jako slowo wyzwa- 
lajqco (rys. 5); 

- wyzwalanip zapisu po ndlirzeniu zaprograniowanoj liezby impulsow 
zpgarowych (rys. 6). 

Piorwszy sposoh pologa na tym, zo za pomorq trojpolozpniowych 
przolqcznikdw ukladdw buforowych mozp bye zaprogiamowana war- 
tosc logiezna poszrzpgdlnych bitow slowa wojsciowogo. Mogq tu bye 
programowanp stany znra logirznpgo, jodynki logicznoj luh tozmozi* 


W drugim sposobic wyzwalania zapisu korzysta sig zprogramowanych 
lieznikdw znajdujqcych sig w bloku podstawy rzasu i storowania. Za 
pomorq nastawnikdw dziesigtnych moil i we jpst zaprograniowanip 
liezby impulsow zpgarowych o jakq ma zostar opoznione wyzwalanip 
zapisu Zp sposobu tego najczgscipj korzysta sig przy pracy analizatora 
z z.pgarpm zpwngtrznym, synchronicznym zprzpbipgami rnjpstrowany- 
mi. W takini przypadku wyzwolonio zapisu mozp bye okroslonodowol- 
nym slowem wpjsciowym. 

Przykladowc opdinionie, przodstawionp na rys. fi, zaprogramowano 
zostalo jako ,,57". 

SPOSOBY ZAPISU DANYCII WIMSCIOWYCII 

Darn* wojsriowe, twor/^co slowo wpjsriowp analizatora, poddawanosg 
wstgpnpj obrobce, jak juz wsjHimnialpni, w kornparatorach napigeia. 
Koniparatory wejsciow«» majg programowany poziom progu napigeio- 
wego, dzigki czemu mozliwp jpst dokladnp dopasoWanip poziomow 
wpjjiciowych analizatora do napige charaktprystycv.nych dla roznych 
tpchnokigil ukladdw cyfrowych Analizator rpjpstrujp wigr wszystkic 
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przebiegi wejsciowo o amplitudzie mniejszej od zaprogramowanego 
poziomu progowego jako zero logiczne, a przebiegi o amplitudzie 
wi^kszej od zaprogramowanego poziomu - jako jedynkc; logiczn<j 
Po zakwalifikowaniu poziomu wejsciowego dane przechodz<i do ukla- 
d6w bufora wejsciowego (rys. 4}. Podstawowymi ukladami buforow 
przerzutniki typu ,, Latch" wyzwaiane zboczem. Wlasciwy zapis (prze- 
pisywanie zawartosci buforbw wejsciowych do pamigci danych) odby- 
wa si$ najcz^sciej jednym z dwoeh sposobdw. 

PROBKOWANU DANYCH 7AWARTYCII VV BHFOR7.F 
WF.JSCIOWYM 

Sposob ten poiega na tym, ze ten sam impuls zegarowy powoduje 
jednoczesne zapisanie danych. zarownodo ukladow bufora wejsciowe- 
go, jak i do pamigci danych. Sposob ten jest wykorzystywany przewaz- 
nie do testowania ukladow synchronicznych, w ktdrych wszelkie im- 
pulsy szpilkowe, wystqpuj^ce nii^dzy impulsami zegarowymi, nie majcj 
wplywu na pracr» testowanego ukladu. Niemozliwosc wykrycia i zare- 
jestrowania impulsow szpilkowych wyst^puj^cych mtgdzy impulsami 
zegarowymi uniemozliwia stosowanie tej metody podczas testowania 
ukladbw asynchronicznych, nie majc)rych zegara, zgodnie z ktdrym 
mozna dokonywar zapisu slow wejsciowych. Niedogodnose tg eliminu- 
je zapis w systemie typu „Lath" 

7 A PIS DANYCH W SYSTF.MIF ..I ATM 

Zapis danych wejsciowych w systemie ..Lath” umozliwia identyfikacj^ 
impulsow szpilkowych wyst^pujqcych mi^dzy impulsami zegarowymi. 
W ukladach buforowych podczas tego rodzaju pracy naslgpuje zmiana 
s Id now wyjsciowych przy kazdorazowym przekroczeniu. poziomu wej- 
sciowego zaprogramowanego w ukladach komparatorbw. W ten sposbb 
wyj&ia pkladbw buforowych odwzorowujq na biezqco kazd<t zmian^ 
przebiegu wejsciowego 

Zapis stanu wyjsc ukladow buforowych nast^puje podobnie, jak w opi- 
sanym wyzej pierwszym sposobie, zgodnie z przebiegiem zegarowym 
zewnqtrznym lub wewn^trznym. Zarejestrowana wiqc moze bye jedy- 
nie ostatnia zmiana stanu wejsciowego. ktora nast^pila przed nadejs- 
ciem impulsu zegarowego. Daje to jednak informacj^ o tym, ze migdzy 
kolejnymi impulsami zegarowymi nast^pila nieprzewidziana zmiana 
stanu wejsciowego. 
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Rys. 7. Sposoby zapisu danych 


Przykladowy diagram przebiegow zapisanych w obu omawianych 
sposobach pracy analizatora przedstawiono na rys. 7. 

Omowiona po wyzej zasada pracy analizatora stanbw logicznychstano- 
wi ogolng koncepcjQ pracy tego typu przyrzgdow. Analizatory wykona- 
ne wedhig przedstawionego schematu mogq sluzyc do uruchamiania 
wlasciwie wszystkich ukladow cyfrowych. Charakteryzujq si$ one 
jednak pewnq dosb istotn<| niedogodnosci^ przy testowaniu systemow 
mikroprocesorowych. Niedogodnosciq tq jest trudnosc interpretaeji 
binarnej postaci obrazu jak§ mozna uzyskac na ekranie uniwersalnego 
analizatora stanbw logicznych. 

Podczas badania systemow mikroprocesorowych konieezna jest analiza 
l>ardzo duzej ilosci slow o ddzej liezbie bitow pochodz^cych z roznych 
obszarow testowanego systemu. Obserwacja szyn adresowych (naj- 
czgsciej 16-bitowychj, szyn danych (najczgsciej 8-bitowych), szyn ste- 
ruj^cych (najcz^sciej 8-bitowych) jest przy stosowaniu analizatorow 
uniwersalnych bardzo trudna. Jedynym rozwi^zaniem analizatora, 
ktbry stalby siq przydatny do testowania systemow mikroprocesoro- 
wych jest speejalizowany analizator zbudowany w oparciu o system 
mikroprocesorowy. 


Obecnie niewiele firm na swiecie produkuje speejalizowane analizato- 
ry mikroprocesorowe. Typowym przedstawicielem tego typu analiza to- 
rbw jest mode) HP-1611 A firmy Hewlett-Packard zbudowany w opar- 
ciu o system mikroprocesorowy z wymiennymi wkladkami wejsciowy- 
mi i pamiqciowymi. Wymiennosc wkladek umozliwia testowanie 
dwoch systemow mikroprocesorowych: Intel 8080 i Motorola 6800. 
Firma Hewlett-Packard podaje, ze w opracowaniu wkladki przezna- 
czone do innych systembw mikroprocesorowych. Analizator HP-161 1 A 
umozliwia obserwacja 16-bitowej szyny adresowej, 8-bitowej szyny 
danych oraz 4-bitowej szyny okreslajqcej rejestrowane sygnaly szyny 
danych. Poza tym mozliwa jest rbwniez rejestraeja osmiobitowego 
slowa dodatkowego, co, umozliwia dodatkow^ rejestraeja slow wystq- 
pujacych na szynach tikladbw „wej4b-wyjsc testowanego systemu 
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Rys. a. Obrazy uzyskane m ekranie analizatora HP! At I A 

a - zapis w kodzie bsemkowym, b - zapis w kbdzie szesnastkowym 


Sposob wyzwalania zapisu nie odbiega tu wlasciwie od ogolnie przyjg- 
tego w analizatorach uniwersalnych Programowane moze bye slowo 
wyzwalajqce zapis, koricz^ce zapis. jak rbwniez programowane moze 
bye wyzwolenie zapisu po opoinieniu o pewn^ zaprogramowanq liczkxs 
cykli zegarowych. Maksymalna liezba rejestrowanych sl6w ograniezo- 
na jest pojemnosciq pami^ci danych i wynosi tu 64 slowa 36-bitown. 
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KROTKOFALOWIEC 


ORGAN ZARZADU GtOWNEGO PZK 

NR 1 (236) STYCZEN 1980 ROK 


POLSKI ZWIAZEK KRbTKOFALOWCbW 

CZtONEK MI^DZYNARODOWEJ UNII RADIOAMATORSKIEJ (IARU) 
Skrytkn pocztowa 320, 00-960 Warszawa Tel 26-73-73 





PRZED PIIJCDZIESIIjCnj LATY 

Krotkofalowiec Pol ski nr 1 z roku 1930 donosi: 

• Pram obraduj^cego przy Instytucie Radiotechnicznym Komitetu 
Organizacyjnego l-go Ogolnnpolskiego Zjazdu Krotkofalowcow, ktory 
odbqdzie siq jednoczesnie z !-em Walnem Zgromadzoniem czlonkow 
nowopowstaj^cego Polskiego. Zwiqzku Krotkofalowcow (P.Z.K.), posu- 
waj<) siq pomyslnie naprzod. Komitet Organizacyjny znalazl poparcie 
tak moraine, jak rowniez materialne i organizacyjneze strony zaintere- 
sowanych Mmisterslw, przedstawiciele ktorych bior«| czynny udzial 
w pracach Komitetu wylonionego z obraduj^cej przy Instytucie Komisji 
dla fal krotkich. Wielkie zainteresowanie Zjazdem i majc|c^ bye pod- 
czas Zjazdu wystawq sprzqtu krotkofalowego, wykazaty polskie firmy 
radjotechniczne, z posrod ktorych nalezy nalezy specjalnie wymienic 
Pahswowe Zaklady Inzynierji, Pahstwowq Wytworniq L^cznosci, ora/ 
Polskie Zaklady Philipsa, ktore nie tylko obiecaty wz.icje czynny udzial 
w wystawie wyrabianego przez nich sprzqtu krotkofalowego, lecz 
i okazaty juz Koniitetowi Organizacyjnemu daleko id^cq pomoc mate- 
rial^) Materialna pomoc instytueji Paristwowych i wyzej wspomnia- 
nycli firm, daje moznosc Komitetowi okazac ze swej strony pomoc 
prowincjonalnym Klubom Krotkofalowym w zmniejszeniu ich wydat- 
kow na delegowanie na Zjazd swych przedstawicieli, oraz zabezpie- 
czyc uezestnikom Zjazdu tani pobyt w Warszawie. Program Zjazdu, 
ktory w najblizszym czasie bqdzie opublikowany przewiduje, oprdez 
obrad, szereg odezytow, oraz zwiedzenie placowek przemyslowych. 
Zjazd odbqdzie siq w dniach od 22 do 24 lutego roku biezqcego 

■ Pragniemy zaznajomic naszyeh krotkofalowcow zhardzo ciekawym 
i dla wielu hams przechodzqcych na QRO wielce pozyteeznym ukladem 
prostownikd. Chodzi tu mianowicie o typ, ktory przy zastosowaniu 
transfnrmatora o pewnem napiqciu daje napiqcie prostowane i filtrowa- 
ne prawie dwa razy wyzsze (mozna np. ze sieci 110 V otrzymae bez 
uzywania transformatora okoto 200 V DC). Prostownik ten cechuje sic* 
takze tem, ze jest zupetnie pewnym na spiqde, fegutuje samoezynnie 
maximum mocy pobieranej i przy odpowiedniem wyliczeniu wielkosci 
kondenzatorow przeciqzenie lamp prostowniezyeh jest wykluczone 
Prostownik ten nadaje sic? zatem do ladowania akumulatorow, ktore jak 
wiadoino posiada jq minimalny opor. 

■ Wyspa Madagascar posiadata dwie staeje: FBBHL, ktory ostatnio 
pr/.eniosl siq na wyspy Comory, gdzie wkrotce rozpocznie nadawanie 
(bqdzie to tadny DX !), oraz FB8AA, ktory prawdopodobnie juz nie 
nadaje. Na wyspie Reunion znajduje sic* staeja handlowa HYO, ktdra 
czqsto pracuje z amatorami. Dalej ku potudniowi, na wyspach Kergue- 
len, znajduje siq okrqty francuskie FPBC, oraz FPCA, jednak polqcze- 
nia z nimi nie uzyskano. 

■ Modiilacja Meisinga jest najczqsciej stosowana dziqki swym zale- 
tom. Dzialajqc na prqd anodowy oscylatora dokonuje sic? ona miqkko, 
bez zadnego wplywu na stalosc fal i no£nej, zapomocq rdwnolegle 
wlqczonej lampy modulacyjnej do lampy nadawczej. Warunkiem do- 
brego dziatania jest by lampa modulacyjna byla rowna lampie nadaezej 
i posiadata podobnq charakterystykq. Z tej to przyezyny znajduje 
uzyeie tylko przy stacjach matej lub sredniej mocy. Przy wiqkszej mocy 
uzyeie lego sposobu modulacji uczyniloby utr/ymanie staeji zbyt kosz- 
towne. 

■ Staeja SP3HR (Maria Rogda we Lwowie) powstata z koiicem grudnia 
roku ubiegtego i odrazu rozpoc/qla pracq. Nadawanie odbywa siq 
obecnie przewaznie na fonji, w pierwszych dniach styezma da siq 
SP3HR uslyszec na grafii. Nadajnikiem tej staeji dla fonji jest aparat 
system u Hartley zmodyfikowany, z lampami 2xB403przy napiqciu 150 
volt / prostownika Philipsa. Przy grafji uzywa siq lampy TA 08/10 pod 


napiqciem 1200 wolt prostowanego jedno-okresowo i filtrowanego 
dlawikiem, oraz kondensatorem o pojemnosci 10,5 MF otrzymujqc 
okoto 80 watt input. Na QRP uzywa siq stahilizatora kwarcowego. Jako 
antenq, zastosowano typ Zeppelin, dlugosci czqsci pozioinej 20,5 in, 
odprowadzenie 27 m Przy ten antenie pokrywa siq swietnie zakres fa) 
od 38 m, na ktorej prac uje siq fonieznie, do 42 m, stosowanej dla grafii. 
Obecnie jest w opracowaniu stabilizator kwarcowy na QRO W projek- 
cie jest generator prqdu stalecjo na 1500 wolt i lampa TA 1/40. Z koiicem 
styezma zostanie uruchomiony nadajnik i odbiornik na fate ultrakmt- 
kie, ktory obecnie znajduje siq w stadjuin ckspery mental nym. Jako 
odbiornika uzywa staeja aparatusystemu Reinartz0-V-2 ieksperymen- 
tuje siq rownoczesnie l-V-2 ze strojonq anode) pierwszej lampy, na 
zakres od 5 do 2000 m. Wyniki osiqgniqte przy grafii na QRP sq 
nastqpujqce. Polska, Hiszpania, Irak, Egipt, Portucjalia. 

(Od redakcji: Maria Bogcia byla znana nie tylko jako jedna z pierwszych 
polskich YL , ale przede wszystkim jako znakomita artystka hi mow a ) 

■ Biuro QSL przekazalo w roku 1 920 ogulem 24 358 kart, w tem 1 5.552 
otrzymanycb z kraju, a 8.806 z zagranicy. Najwiqcej kart wyekspedjo- 
wal Lwow (8.112 sztuk), naslqpnie Poznan (2.843), Wilno (1.885), 
Przemysl (744), Grudziqdz (673), Warszawa (472), Bielsko(218), Krakow 
(162), Lodz (76). 

■ W dniach 15-go do 28-go lutego b.r. ndbqdc) siq miqdzynarodowe 
prdby A.R.R.L. a to miqdzy staejami Stanow Zjednoczonych i Kanady 
i staejami wszystkich innych paiislw na swiecie. W probach moze brae 
udzial kazdy nadawca. W okresie po wyzej podanym staeje U.S.A 
i Kanady bqd§ w czasie QSO przekazywac innyin amatoroni krotkie 
telegram y zaopatrzone liczb§ porzcjdkowc}. Odbior takiego telegramu 
liezy siq za jeden punkt. Odpowiedz na otrzymany telegram nalezy siq 
starac przekazac do innej staeji U.S.A. lub Kanady, zaopatrujqc jc) 
w odebrany poprzednio numer porzt)dkowy. Odpowiedz winna zawie- 
rac minimum 10 stciw. Przc;kazanie odpowiedzi liezy siq za 2 punkty 
Dokladny rpgulainin prob za warty jest w cjrudniowym numerze ,,QST‘, 
organu A.R.R.L. 

■ Dma 22 grudnia 1020 r.ogodzinie 13, w Salonie Philipsa, Mickiewi- 
cza 23, odbyto siq Walne Zebranie czlonkow i sympatykow Wilenskie- 
go Klubu Krotkofalowcow. Zebranie zacjail prezes W K.K. Kpt. Roman 
Siekierski SP3MR. Sekretarz W.K.K. p. Stefan Galkowski SP1 AB odezy- 
tal korcispondencjq z Instytutu Radjoterhnicznego, oraz pro jerktprogra- 
mu l-go Zjazdu Krotkofalowcow Polskich i Walnego Zgromadzenia 
„P.Z.K.‘* wyznaczonego na dzieii 22-24 lutego 1930 r. Po odczytaniu 
korespondeneji odbyl siq wyboi delegatdw na Zjazd do Warszawy, 
wiqkszoseic) zostali wybrani pp: ini. N. Trepka, S Galkowski i M. 
Nowicki Oprocz wymienionych delegatow w zjezdzie wezmie udzial 
20 czlonkow W.K.K W wolnych wnioskac h Dyrektor Polskiego Radia p. 
Roman Pikiel zaproponowal c/lonkom konkurs z nagrodami za najlop- 
szq modulacjq w amatorskim nadajniku. W miesiqcu lutym z miejsco- 
wosci oddalonej o 150 klin. od Wilna odbqdzie siq retransmisjazzyria 
naszyeh braci na pograniczu; krotkofalowy nadajnik amatorski bqdzie 
umieszczony w K.O.P , cjdzie Polskie Radio zainstaluje mikrofony 
i wzmacniacze, natomiast w Wilnie wymieniona retransmisja bqdzie 
odbierana przez krotkofalowy odbiornik i przeslana do amplifikatora 
na antenq Polskiego Radia. Do konkursu zglosili udzial: bracia Kozier- 
kiewic/.e SP3MA i staeja klubowa SP3WK. Po zebraniu odbylo siq 
wspdlne zdjqcie czlonkow W.K.K. 

■ Podsludiam* w elerze: Szwedzka staeja amatorska w Gdteborg 

(John. Fr. Karlson) nadaje do naszej aruatoiki, p. Heleny Malinowskiej 
w Poznaniu, telegram w doslownyin brzmiemu: SP3KYLde SM6UA - 
here msg de SM0IO via SM6UA - pani nia cudowne oezy i 73 i 88 
i kocham - I will send il to you in Ittr ( wybrat SP5HS) 
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XI! ZJAZD POLSKIEGO KLUBU DX 

W (iiiidrh 6 i 7 pazdziernika roku w Chorzowie, w yosannycFi 
progach Osrodkd Szkoleniowego Katowickiej Chorqgwi ZHP, spotkali 
sit; juz p<i raz dwnnasiy kroikofalowry SP zajmujqcy siqzagadniemaini 
Iqcznosri DX-owyrh. Tegoroczny Zjazd SP-DX Klubu byl zjazdem 
sprawozdawczo-wyborr/ym, sl^d tez liczba Uczestnikdw, sympatykow 
i zaproszonych gosei byla rekordowa. Wladze Polskiego Zwigzku 
Krotkofdlowcow reprezentowali: wiceprezes ZG PZK do spraw organi- 
zacyjnych Zbigniew Cielecki SP5PA, wiceprezes ZG PZK do spraw 
sportowych Zd/islaw Riehkowski SP6LB i sekrelarz ZG PZK Analol 
Jeglinski SP5CM 

Obradom Zjazdu pr/ewodniczyl Jan Ladno SP5XM 
Milym akcenteni, bgdcpym Bwiadectwem docenianio osiagniqc pol- 
skich krotkofdlowcow DX-manbw, byfo wrc;czenie uczestnikom Zjazdu 
wysokich odznarzen nddanych przez ministra Obrony Narodowej, 
ministra Lqcznosci i Zdrzgd Glowny PZK 

Srnbrnym Medalemza Zaslugi dla Obronnosci Kraju zostal i odznaczeni 
koledzy: SP9EIJ, SP9PT, SP9ED, SP2CEX, a br«|zowym koledzy: 
SP4CLV, SP8FIMK. SP9CDA. SP8NR, SP90S, SP2CSP. SP9BLX, 
SP7ASZ, SP2FZW. SP9AKW, SP9ERD 

Medalem za Zaslugi did Obronnosci Cywilnej zostal odznac/ony kole- 
ga SP6LB. Srebm«t Odznakc; Zasluzonego Pracownika t^cznose i otrzy- 
mal kolega SP9BDQ. Odznaki F lonorowe Polskiego Zwicjzku Krotkofa- 
lowcow wrqczono kolegom SP9ED. SP9EIJ, SP9C]Q i SP9DW 
Wrqczono rowniez dyplomy i nagrody za zajtjcio czoFowych miejsc 
w zawodach SP-DX Contest 1978. Sperjaliicj nagrodc* za zajgcie dosko- 
naFego mtejsra we wspolzawodnictwie DX-uwym ntrzynial Tadeusy 
Raczok SP7I IT 

W sprawozdaniu usttgni jcjceyo zar/gdu, ktorego wygiosi) prezes - 
Edward Breit SP2A.JO, podkreslono widor/.ny wzrost poziomu naszych 
rzoFowych DX-manbw, czego dowodem sg osiqgnigcia SP7HT 
i SP3DOI Uzyskanie przez SP7HT 326 potwierdzonych krajbw i 322 
krajow przez SP3DOI slawia obu koleyow w srislej r/oFowce swiato- 
wej O wzrosicie poziomu sz.€*rokioj czolowki krolkofalowcbw SP mogg 
swiadr/yb wyniki uzyskane w staFym wspolzawodnictwie SP-DX Ma- 
raton. 1 Istgpujqcy zarzqd podkreslil, ze wyniki te uzyskano w tnidnych 
warttnkach hrakbw spizepowych. jak rowniez braku szybkiej inforinacji 
DX-owej Zarz.<pi podj^l starania, aby przodujqcy krotkofalowcy SP byli 
za swoje wyniki sportowe w miarc* mnzliwosci nagradzani i odznaczani 
osicjgniqto juz w tej mierze wyrazny poslgp. Spocjalne slowa uznania 
wyrazono kolegoin z Wrorlawia, wydajficym Informatot DX-owy oraz 
kolegom z Nowego Scj< za za szybkie opracowanie wynikdw SP-DX 
Contestu 1979 

W /.wicjzku ze zblizajgryni sic* 50-lecioni Polskiego Zwig/ku Krotkofd- 
lowcow Zjazd zaproponowal, aby zawody SP-DX Contest w roku 1980 
mialy szczeyolnie uroczystg oprawc*. Postanowiono wyst^pic do 1 £\ 
PZK o ufundowanie okolicznosciowyrh modal i i proporczyknw dla 
cv.olowych stacji zagranicznych i krajowych 

W dyskusji podkreslano, zc* dalszy wzrost poziomu naszej czolowki, tak 
w stalych wspolzawodnictwach jak i w zawodach. bc*dzic k mozliwy tylko 
pray zorganizowaniu po pr/.ysUjpnyrh renach zakupu spr/.gtu powsze- 
chnie stosowanego przez krbtkofalowcow na swiecie Podkrc?slonc> tez, 
ze w 10 k jubileuszu 50-lecla PZK nasza organizacja powinna wc*jsc jako 
jedna zintegrowana organizacja wszystkicli polskich krotkofalowniw 
Podkreslono duze mozliwosci i chgci krotkofdlowcow do wspbtpracy 
z innymi organizarjami i sb izba mi, ktoro potrzehujc) sprawnej Igrznosci 
i najwyzszej klasy opctratorow Potwierdzeniem tc*cjo niocj^byrrezulta- 
ly pracy kolc*gi SF^PT w wyjirawic* alpinistycznej na Alaskc;, a ostatnio 
rezultaty pracy koi. A. Zielinskiego SF^BFIZ, operatora polskiej ekspc*- 
dycji antarktycznej i oppratora stacji amatorskiej HF0POI. 

Zjazd wytiraF nowy zar/qcl SP-DX Klubu. w sklad ktorego weszli i objcjli 
nastgpujgc'c* funkcjc*: 

prezes - Edward Breil SP2AJO 

- wiceprezos d/s sportowych Alfred Jablonski SP9CTW 

- sekretarz d/s zagranicznych Wojciech KFosnk SP9J J T 

- sekrcUarz d/s krajowych Sew«*ryn Wojtusiak SP6ALL 
czfonkowie: Wic'sfaw Ziolkowski SP6BZ, Zenon Pietr/ak SP6FER 

i Tadeusz Szynikowiak SPfMA 

Na zakoiiczenie pierwszego dnia obrad kol Hubert Trzaska SP6RT 
wyglosil interesuj<|r<} prelekcjt; na temat swego pobytu i pracy w YK 
i Yl. ilustrowan<| znaknmityini przc‘zrcH"/ami Natomiast w drugim dniu 
zjazdu kol A Zielinski SP2BIIZ opowiadal o swej pracy w hazin King 


Geoige, gdzie spgdzil ponad rok jako operator polskiej ekspedycji 
naukowej oraz radiostacji amatorskiej HFePOL. SP2B} IZ rownic*z ilus- 
liowal swcj preb'kcj^ prze/rcxv.ami oraz okazami anlarktycv.ncg flory 
i fauny. 

Na zakonr/enic* Zjazd prz.yj<tl wytycv.ne dzialania dla nowo wybranych 
wladz na najblizsz^, dwuletnicj kadencj^ 

Organizatorzy zjazdu, koledzy z Oddzialu Katowickic*go jiod przewod- 
nictwem kol Henryka Cichonia SP9ZD zroliili wszyslko, aby uczestni- 
kom upr/yjemnic pobyt i wypelni/' cv.as zarowno w pierwazym. jak 
i w drugim dniu zjazdu 

W pr/erwach oFirad zorganizowano wyc iecv.ki do katowirkiego studia 
tcilewizyjnego i do Planetarium Sl<jskiego. 

Gic*lda sprzcjtowa, dyskusje na tematy techniczne, operatorskie, a pr/.e- 
dc* wszystkiin DX-owe, byly cFopeFnieniem kolejnc»go spotkania pol- 
skich DX-inanow 

Organizacji nastgpnego - XIII Zjazdu SPDXC pinljcjli su; koledzy 
z wojewcidztwa Siedleckiccjo. SP.5XM 


WIADOMO^CI POLSKIEGO KLUBU DX 

NA PASMACH 

• Popularny miesic;<v.nik CQ Magazine rozpoczcjl wydawani»* dyplu- 
mu ..Five Band WAZ Award’ za nawi^zanie F^cznosci z 40 strefami na 
kdzdym z pic^ iu pasm krolkofalowych. Dyploin jest wydawany tylko 
w jednej klasie, za F^rznosc’i dowolnym typem emisji (mixed) Dla 
zac hi^enia krotknfalowrbw do zdobywania dyplomu 5BWAZ jest on 
wydawany juz po przedstawieniu kart potwierdzajcjcych nawitjzanie 
lctc*7.nosci ze 100 strefami Za kazde nastgpne lOstref bcjd^ przyznawane 
nalepki (stickers), a krotkofalowcy ktdrzy przekroczq 150 strcd btjdti 
timieszczani na liscie honorowej. Licvg sic* wylqcznie F<tr/.nosci nawicj- 
zanc* po 1 stycznia 1979 roku Wymagane jest przesfanie oryginalnych 
kart QSL. Adres wydawcy: WAZ Award Manager, 1044 SE 43rd St , 
Cape Coral, Fla 33904, USA Obowigzkowy formulae/, zgloszenia moz- 
na olrzymar po wyslaniu SASE i dwoch IRC, zas do zgloszenia nalezy 
dolc|czyc opiate* w wysokosci 3 dolarow lut> 15 IRC’. 

• Przc»z c:aly pazdziernik i listopad ubic»glc?go roku pracrowala pod 
znakiem F10Y na wszystkich pasniach l«|cznie z 160 m eksperlyrja 
amatorow z Krasnojarska do miasta KYZYL, stolicy Tuwiriskic*j Repu- 
bliki Autoriomicznej, jedynej na terenie ZSRR lessee j w strefie 23. 
Clka/jct do zorejanizowania ekspedycji byla 35 rocznica przylcj(v.i»nia 
Tuwy do ZSRR. Ekspedycjc* obslugiwali operalor/.y stacji UK0AAB, 
UK0AAC* i IJKOAAC^, karty QSLmozna przc»sylacdo UK0AAA Ekspe- 
dycjd uzywala anten kierunkowych Yagi od 2 do 6 elementow z wyjgl- 
kiem pasma 160 ni, w ktdrym pracowano na dipolu. 

• Pierwszym europejskim krcilknfalowcem, ktory zdobyl dyploin 
QRPP-DXCC z numerem kolejnym 8, zostal Chris Page G4BUE. Dy- 
plom QRPP-DXCC wydaje miesigeznik CQ Magazine za nawigzanie 
Icp znosci ze 100 krajami za pomoeg nadajnika o mocy wyjsciowc*j nie 
pr/.ekraczdjctcej 5 watow jeszcze trudniejszy dozdobycia jcist dyploni 
MIUWATT-DXCC’ - moc wyjsciowa nadajnika nic* inoze tu przekro- 
rzyc 1 wata! 

• Duz«t aklywnosc wykazuj<t nadal staeje radzieckie na arktycznydi 

archipelacjach Nowa Ziemia i Ziemia Franc iszka Jozela Z Wyspy 
Aleksandry (Ziemia Franciszka Jozc»Fa) praaije UK1 PAA znajdujgca sic; 
w polarnej stacji badaweyeg ..Nacjorska" Z lezcjcej w tym saniym 
arctupelagu wyspy IFeisa pracuje UK1PC.O znajclujcjca sic; w Polarnym 
l.dhnratorium Hydrometeorologicv.nym im. Ernesla Kienkla- zmarteejo 
przed kilku laty znakomitego jjolarnika i krotkofalowca, prezc*sa Fede- 
rae ji Sporlow Rad iowych ZSRR. Znak UK1PGO powslal zesFOw , .Polar- 
lie Geofizyczne Obserwatonum ', z ktoreejo w czasie swych licznych 
pobytow w Arktyce pracowal w eter/.e Ernest Krenkiel - RAEM 
Z Wyspy Heisa pracuje rowniez teU*cjrafi<t na 14 MHz IJA1PAL, nato- 
miast z Nowej Ziemi pracuje UKIPAB mieszcz^ca sic; w stacji polarnej 
..Przylc|di»k iyrzeii” na polnocnym skraju wyspy, oraz na 14 MH/C’W 
UA1PAG. | 

Za te riekawe inFormacji* dzigkujcmiy UP2AV 

• Trudno osiggalny w eterze Bulan jest reprezenlowany na pastnach 

pr/c*z A51PN, cv.ynnego regttlarnie we wlorki, cv.wartki i soboty w go- 
dzinach 12.00 14 00 C.MT na 14 268 kHz. jak rowniez w sieci 

azjalyc kiej o 01 (K) GMT na 21 320 kHz. 
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Analizatory stanow logicznych -Cd. ze str. 18 


Innowacjq w procesie wyywalania zapisu jesl zastosowanie specjalne- 
go licznika zliczaj^cego krolnosc wystqpowdnia slow wyzwalajcjcyrh 
Umozliwia to rozpoczqcic rejestracji slow po nadej£ciu na przyktad 
trzeciego w kolejnosci slowa wyzwalaj^cego. Zastosowanie tego typu 
wyzwalania umozliwia rejeslracjq slow wystqpuj^cych w okreslonych 
pqtlach programowych. 

Opr6cz podstawowej czynnosci rejestracji 64 s!6w nastqpujqcych po 
identyfikacji slowa wyzwalajqcego, analizator umozliwia rowniez po- 
miar czasu miqdzy wyzwoloniem rejestracji, a jej zakoriczeniem. Moz- 
liwe jest takze zliczanie slow wyzwalajqcych podczas wykonywania 
pqtli programowych. 

Analizator umozliwia rowniez zatrzymanie hadanego systemu w do- 
wolnym momencie, dziqki wyjsciu ,,HALT‘. Pozwala to przede wszyst- 
kim na zatrzymanie pracy hadanego systemu po zakoriczeniu rejes- 
tracji. 

W system ie mikroprocesorowym slowa obserwowanych szyn (adreso- 
wej, szyny danych czy szyny sterujqcej) wystqpujcj w postaci binarnej. 
Dla projektanta systemu nie jest to jednak dogodna do obserwacji 
postac. 

Najdogodniejszq postaciq obserwowanych slow jest taka postac, w ja- 
kiej projektant wprowadza program do systemu. W zaleznosci wiqcod 
systemu, adresy bcjdz kod operacji oraz dane wpisywane sq w kodzie 
szesnastkowym lub osemkowym. Poza tym celowe jest rowniez przed- 
stawienie zapisu kodu operacji w postaci symbol icznej, zgodnej z jqzy- 
kiem stosowanym do programowania danego systemu. 

Na rysunku 8a,b przedstawiono dwie tablice alfanumeryczne uka/ujc) 
ce zarejestrowane przykladowe slowo testowane systemu mikroprore- 
sowego Intel 8080. Kolejne kolumny zawierajq slowa szyny adresowej, 
kod operacji oraz slowa szyny danych. 


Na rysunku 8a przedstawiono za pis w kodzie osemkowym, a na 
rysunku 8b adresy przedstawiono w kodzie szesnastkowym. a kod 
operacji symbolicznie. Tego typu zapis w petni umozliwia analizq 
pracy zarowno ..hardware'u*' jak i ..software'u" lestowanego systemu 
mikroprocesorowego. 

Schema! blokowy analizator a HP1611A przedstawiono na rys. 0. Sy- 
gnaly z testowanego systemu mikroprocesorowego sc| doprowad/am* 
do bloku buforowego, z ktdrego nastqpnie przechodzq do bloku wy- 
miennego, odpowiadajqcego typowi hadanego systemu. W bloku wy- 
miennym nastqpuje ich deszyfracja, po czym przekazywane sq one do 
pamiqci roboczej analizatora. Ro/.poczqcie zapisu w pamiqci roboczej 
nastqpuje po spetnieniu warunku porownania w komparatorze. Porow- 
nywane sq w nim slowa wejsciowe z zaprogramowanym slowem 
wyzwalajqcym. Pozytywny wyuik porownania swiadczqcy o identyfi- 
kacji slowa wyzwalajqcego stanowiq sygnaly sterujqce blokiem liczni- 
kow krotnosci i opoznienia Na wyjsciu bloku licznikow powstaje 
sygnal sterujqcy zapisem painiqci roboczej. Po zapisaniu calej pamiqci 
analizator przechodzi do wyswietlania obrazu (w postaci tablicy alfanu- 
merycznej). 

Zadaniem systemu mikroprocesorowego zastosowanego w omawia- 
nym analizatorze jest sterowanie prac^ komparatora, bloku licznikow 
oraz pamiqci roboczej zgorinie z zadanym prograinem. Mikroprocesoi 
wykonuje rowniez operacje translarji danych z postaci roboczej na 
odpowiedniq postac alfanumerycznq, wyswietlancj na ekranie analiza- 
tora 

I.ITl-R AT URA 

Smith J.H. A logic-state analyzers for microprocessor systems. 
Hewlett-Packard Journal. January 1977. 


CYFROWY MONITOR EKRANOWY mgr in/. JANIJSZ MISKOWICZ 


Podstawowym elementem skladowym kazdego cyfrowego 
przyrzqdu pomiarowego jest pole odczytowe (monitor ekra- 
nowy). 

W zaleznosci od dokladnosci oraz zakresu, pole odczytowe 
cyfrowego przyrz^du pomiarowego zawiera od dwoch do dzie- 
siqciu i wiqcej wskaznikow 

W przypadku posiadania kilku cyfrowych przyrz^dow elektro- 
nicznych, mozna zastosowac centralny monitor ekranowy 
umozliwiajgcy wyswietlenie informacji doprowadzonych 
z kilku przyrz^ddw na ekranie lampy oscyloskopowej. 
Monitor ekranowy wyposazony w lampq kineskopowg jest 
powszechnie stosowany jako urz^dzenie peryferyjne maszyn 
cyfrowych. Jest on jednak optacalny przy wyswietlaniu duzej 
ilosci informacji w postaci tekstu, wykresow lub tabel. W swej 
czqsci cyfrowej monitor taki zawiera generator znakow alfanu- 
merycznych w postaci szybkiej pamiqci ROM, rejestry o bar- 
dzo duzej pojemnosci przechowujqce informacjq oraz uklady 
do wspolpracy z maszynq cyfrowq i klawiaturq operacyjricj. 
Calosci<| urzqdzenia steruje przewaznie ntikroprocesor, ktory 
tak, jak pamiqci i rejestry, jest wykonany technikq MOS. 

Przy wykorzystaniu jako monitora lampy oscyloskopowej 
koszt ukladu i stopieri trudnosci wykonania jest maly. 
Koncentracja wskazan przyrzqd6w pomiarowych umozliwia 
szybki odczyt i jednoczesnq obserwacjq kilkunastu pol odczy- 
towych. * 

Opisane urzqdzenie jest przeznaczone do wyswietlania na' 
ekranie standardowego oscyloskopu szesnastu cyfr z mozli- 
wosciq ich grupowania po 2, 4 lub 8 (w grupie). 


/ASA DA D/IA1 ANIA 

W celu wyswietlenia na ekranie oscyloskopu dziesiqciu cyfr 
konieczne jest lakie sterowanie strumieniem elektronow lam- 
py oscyloskopowej, aby na jej ekranie otrzymac siatkq przed- 
stawionq na rys. 1. Jest to najprostsza siatka siedmioodcinko- 
wa, za pomocq ktorej mozliwe jest przedsta wienie wszystkich 
cyfr arabskich oraz kilku liter alfabetu. Strzalki na rys. i. 
oznaczajq kierunek przesuwu strumienia oscyloskopu, nato- 
miast cyfry - kolejne takly impulsow zegarowych. 



Aby na ekranie uzyskac obraz siatki z rys. 1, nalety do wejsc 
X i Y oscyloskopu doprowadzic napiQcia odchylaj^ce, ktorych 
ksztalt przedstawiono na rys. 2. W pierwszym takcie napiqcie 
w osi X narasta liniowo, a w dmgim - maleje. Wowczas 
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strumien rysuje pod wojnie segment g. Napiqcie w osi Y przez 
pierwsze dwa takty pozostaje bez zmian. W takcie trzricim, 
przy braku odchylenia w osi X, strumien jest przesuwany ku 
gorze, dzicjki narastajqcemu napiqciu tom Y. Rysowany jest 
segment f, po czym kolejno a, b, c, d oraz e. Po narysowaniu 
calej siatki stmmien znajduje siq w pozycji wyjsciowej, czyli 
w punkcie A. 

Aby uzyskac na ekranie obraz ryfry, nalezy synchronicznie 
z rysowaniem siatki literowej wygaszac odpowiednie segmen- 
ty (odcinki) siatki torem Z oscyloskopu (modulacja jasnosci). 
Dla uzyskania cyfry 2 nalezy wygasic segment f oraz c w takcie 
trzecim i szostym. 

Generowame przebiegow odchylajqcych (rys. 2) odbywa siq 
przez calkowanie przebiegow prostokqtnych, uzyskiwanych 
z generatorbw funkcji. Niezbqdne sq przy tym dwa przebiegi 
prostokqtne, bowiem wowczas ich rdznica moze bye dodatnia, 
.. ujemna lub rowna zeru. Odpowiada to narastaniu, opadaniu 
lub utrzymy waniu siq na niezmienionym poziomie napiqcia na 
wyjsciu integratora. 

Schema* blokowy monitora przedstawiono na rysunku 3. 

Pra cq catego urzqdzenia steruje generator impulsow zegaro- 
wych. Ciqg impulsow z generatora jest doprowadzony do 
wejscia lieznika segmentow, ktory steruje generatorem funk- 
cji oraz multipleksem segmentow. Generator ten genemje 
napiqcie oddzielnie dla tom X oraz Y oscyloskopu. Napiqcia te 
doprowadzane sq do integratorow, ktore wytwarzajq napiqcia 
odchylajqce strumien zgodnie z przyjqtq siatkq literowq. 

Do wejscia urzqdzenia (multipleksery wejsciowe) jest dopro- 
wadzona informaeja w kodzic BCD, ktorq chcemy wyswietlic 
na ekranie oscyloskopu. Wybieranie danych wejsciowych od- 
bywa siq multipleksowo, czyli kolejno cyfra po cyfrze. Po 
wybraniu pierwszej cyfry, kod jej wprowadzony jest do wej- 
scia translator kodu BCD na kod 7 -segmentow y. Na jego 
wyjsciach pojawiq siq stanx logiezne, odpowiadajqce wy- 
swietlanemu obrazowi. 

Synchronicznie z kresleniern siatki literowej na ekranie (pra- 
cujq generatory funkcji i integratory) multiplekser segmentow 
powoduje wygaszenie zbqdnych odcinkow siatki modulujqc 
simmieh efektronow w lampie. 

Po nakresleniu jednej siatki literowej, zwiqksza siq o 1 zawar- 
losc lieznika znakow. Powoduje to wybranie przez multiple- 
ksery wejsciowe danych BCD nastqpnej cyfry oraz zwiqksze- 
nie napiqcia wyjsciowego przetwornika ryfrowo-analogo- 
wego. 

Zinienione napiqcie wyjsciowe przetwornika C/A tom X po- 
woduje przesuniqcie stmmienia, a tym samym rysowanie 
nastqpnej siatki literowej w nowym miejscu. 

Przy szesnastu impulsach na wejsciu czterobitowego lieznika 
znakow, na wyjsciu przetwornika C/A otrzymanvy napiqcie 
schodkowe o szesnastu poziomach napiqc. Napiqc to jest 


sumowane z napiqciom generatora funkcji torn X, powodujqc 
wykreslenie na ekranie oscyloskopu szesnastu siatek litero- 
wych, ktorych wzajemne odlegtosci sq wyznaczane wartosciq 
napiqcia z wyjscia przetwornika C/A. 

Opisane urzqdzenie ze wzglqdu na zastosowanie 16-bitowych 
multiplekserow wejsciowych sluzy do wyswietlenia szesnastu 
cyfr w jednym wierszu. Po pewnych zmianach ukladowych 
pcnlanych nizej, mozliwe jest rowniez wyswietlenie osmiu lub 
cztorech cyfr. 

OPIS KONSTRIJKCJI 

Schemat monitora w wersji podstawowej (16-cyfrowej) przed- 
stawiono na rys. 4. 

Pracq catego urzqdzenia steruje generator impulsow wykona- 
ny z elementow NAND US 8 , a, b, c (UCY7400N). 

Ciqg impulsow z generatora jest wprowadzony do wejscia 
trzybitowego lieznika segmentow uktadu scalonego US9 
(UCY7493N). Wyjscia lieznika sterujq wejseiami adresowyini 
multipleksera segmentow uktadu US7 (UCY74151N) oraz ge- 
neratorem funkcji. 

Generator funkcji jest wykonany z elementow NOR uktadu 
scalonego US12 (UCY7402N) oraz elementu USU 
(UCY7486N) (ang. Exclusiv OR). 

Po wprowadzeniu do wejscia generatora funkcji pelnego 3-bi- 
towego kodu binarnego, na jego wyjsciach (punkty 12, 13, 14, 
15) otrzymamy przebiegi przedstawione na rys. 5a. Przebiegi 
wyjsciowe z generatora funkcji, zsumowane odpowiednio 
pa rami w rezystorach R30...R33, sq podawane do wejscia 
int€;gratorow tom X i Y. 

Integratory zbudowane sq z tranzystorami T2 (tor Y) oraz T3 
(tor X). Parametry catkowania ustalajq kondensatory C2 i C4. 
Na wyjsciach integratorow otrzymujemy napiqcia odchylajqce 
dla osi X i Y (rys. 5b) oscyloskopu. Powodujq one wykreslenie 
pojedynezej siatki literowej (rys. 1 ). 

Po wykresleniu calej siatki literowej, czyli po osmiu impulsach 
na wej£ciu lieznika segmentow, generowany jest impuls do 
czterobitowego lieznika znakdw US10 (UCY7493N). Licznik 
ten zwiqkszajqc swojq zawartosc powoduje zwiqkszenie na- 
piqcia wyjsciowego przetwornika cyfrowo-analogowegozrea- 
lizowanego z rezystorami R12...R15. Napiqcie to zostaje zsu- 
mowane w tranzystorze T4 (BF519) z przebiegiem odchylajq- 
cym torn X. Powoduje to rysowanie nowej siatki literowej 
przesuniqtej w lewo w stosunku do siatki poprzedniej. 

Po szesnastu impulsach podanych do wejs£ lieznika znkow 
(koncowka 14 uktadu scalonego US10) uzyskamy 16 siatek 
literowych (rys. 6 ). 

Licznik znakow oprocz sterowania przetwornika C/A, stemje 
rowniez wejseiami adresowymi Xo. Xj, X 2 , X 3 16-bitowych 
multiplekserow wejsciowych US1...US4 (UCY74150N). Dane 
BCD dowolnej cyfry wybranej przez te multipleksery sq zde- 
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Rys. 5. 

Przebiegi n« wy)*cL»ct> generators funkcji I tntegratorbw 

.1 - tor Y. h - tor X 



Ryt. 7. Schemat multiplekserow 
wejsclowyeh w wersjl dla otmlu ryfr 


Ryt. 8. Schema! multiplekserow 
wejsdowych w wer«|t dla czterech cyir 



kowane w translatorze kodu BCD na kod 7-segmentowy US6 
(SN7447N). Stany wyjsc translator decyduj^ o tym, ktore 
segmenty siatki literowej nalezy wygasic. Stan 0 na wyjsciu 
oznacza brak wygaszania, stan 1 oznacza wygaszanie. 
Wygaszaniem zb^dnych segmentow siatki steruje przez 
wzmacniacz torn Z (T1-BF519) multiplekser segmentow US7 
(UCY74151N). Multiplekser jest adresowany z licznika seg- 
mentow, a wi$c sterowanie wygaszaniem odbywa si^synchro- 
nicznie z rysowaniem kolejnych odcinkow siatki literowej. 
Poniewaz przyj^ta siatka literowa (rys. 1) ma podwojnie ryso- 
wany segment g, pierwsze rysowanie tego segmentu jest 
zawsze wygaszane, natomiast wygaszaniem drugiego rysowa- 
nia steruje translator SN7447N. Wy jscia ukladu scalonego US6 
przyl^czone do multipleksera w kolejnosci rysowania seg- 
mentow siatki. 

Po pol^czeniu monitora z cyfrowymi wyjsciami przyrz^dow 
pomiarowych i wlqczeniu modulacji jasnosci Z, na ekranie 
oscyloskopu zostanq wyswietlone z^dane znaki. 

Jezeli nie chcemy wyswietlac 16-pozycyjnych liczb, to moze- 
my znacznie zmniejszy£ liczbq elementdw ukladu. 

Dla ukladu umozliwiaj^cego wyswietlanie liczb 8-pozycyj- 
nych nalezy zmienic uklad multiplekserow wej£ciowych (rys. 
7) oraz usunqc z przetwornika C/A rezystor R12. 


Rys. 6. Otcylogram szetnattu siatek Itterowydi 
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Dla ukladu umozliwiajc|cego wyswietlenie liczb 4-pozycyj- 
nych nalezy zbudowac uklad multiplekserow 8-wejsciowych 
zgodnie z rys. 8, oraz usunqc rezystory R12 i R13 z przetwornika 
C/A. W ukladzie zastosowano rezystory typu MLT 0,25 W, 5% . 

URUCHOMIENIE 

Uruchomieme monitora nalezy przeprowadzic przy odhjczo- 
nych rezystorach R12...R15 i rozpocz^cod ustawienia cz^stotli- 
wosci impulsow z genera tora. Cz^stotliwosc mierzona na kori- 
cdwce 8 ukladu scalonego US8 powinna wynosic 10.. .12 kHz. 
Jezeli tak nie jest, nalezy dobrac warto£c kondensatora Cl 
pamiQtajqc, ze zwi^kszenie pojemnosci powoduje zmniejsze- 
nie cz^stotliwosci generacji. Nast^pnie nalezy sprawdzic, czy 
na wyjsciach generatora funkcji (punkty 12, 13, 14, 15) istniejq 
przebiegi pokazane na rysunku 5a. Jesli nie s^ one zgodne 
z rysunkiem, nalezy sprawdzil poprawnosc pol^czen genera- 
tora funkcji. Jezeli przebiegi s^ prawidlowe, na wyjsciu inte- 
gratora torn X (kolektor tranzystora T4) oraz toru Y (kolektor 
tranzystora T2) powinny bye przebiegi odchylaj^ce przedsta- 
wione na rys. 5. 

Lqcz^c monitor z oscyloskopem powinno s\e t uzyskac na jego 
ekranie jedn^ siatk^ literowej w ksztalcie cyfry 8. Odpowiedni- 
mi regulatorami wzmocnienia w osi X i Y oscyloskopu nalezy 
dobrac jej proporcjonalncj wysokosc oraz szerokosc. 

W razie znieksztalcenia siatki nalezy j^ uformowac potenejo- 
metrami montazowymi PR1 i PR2. Potencjometr PR1 shizy do 
korekcji znieksztalcen w osi Y (np. brak royvnoleglosci seg- 
mentdw f , g i c), natomiast PR2 do korekcji znieksztalcen siatki 
w osi X. 

Jezeli mimo maksymalnego wzmocnienia w torze X oscylo- 
skopu szerokosc cyfry jest niewystarczaj^ca, nalezy zwiqkszyc 
wartosc kondensatora C4 w integra torze toru X (lub zmniej- 
szyc cz^stotliwosc impulsow generatora do 8. ..9 kHz). 
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Po uzyskaniu odpowiedniego ksztaitu i wielkosci siatki litero- 
wej, nalezy wl^czyc rezystor R15 w przetwomiku C/A. Na 
ekranie pojawi^ si^ 2 siatki literowe. Dobieraj^c wartosc 
rezystora R15 nalezy ustalic odst^p mi^dzy siatkami, rowny 
np. 1/4 szerokosci siatki. Po wl^czeniu rezystora R14 na ekra- 
nie uzyska si^ 4 siatki literowe w dwoch grupach po 2. Odst^p 
mi^dzy grupami reguluje si$ wartosci^ rezystora R14. Wl^cza- 
j^c rezystor R13 otrzymamy 8 siatek w dwoch grupach po 
cztery. Wl^czenie rezystora R12 spowoduje pojawienie si^ 16 
siatek (dla wersji podstawowej monitora) w dwoch grupach po 
8. Dobieraj^c wartosc rezystora R12 nalezy ustalic odleglosc 
mi^dzy grupami. 

Zmieniaj^c wartosc rezystorow R12...R15 mozna ustawic 16 
siatek w dwie grupy po 8, cztery grupy po 4 lub osiem grup po 2 
siatki. Mozna w ten sposob rozdzielic pola odczytowe dwoch 
lub czterech cyfrowych przyrz^dow pomiarowych, ktorych 
wskazania chcemy wyswietlic. 

Jezeli po uzyskaniu 16 siatek pierwsza lub ostatnia siatka jest 
bardzo znieksztalcona, nalezy dobrac wartosc rezystora R29 
w ukladzie sumatora toru X tak, aby ksztalt wszystkich siatek 
byl mozliwie jednakowy. 

Zmieniaj^c wartosc rezystora R34 powoduje siQ pochylanie 
siatek literowych. Dla wartosci podanej na schemacie uzyska- 
no pochylenie siatek okolo 75°. 

Po wykonaniu powyzszych czynnosci regulacyjnych nalezy 
dol^czyc do wejsc urz^dzenia dowolne wyjscia BCD (np. 
liczniki, ktorych wskazania chcemy wyswietlic). 

Po pol^czeniu wyjscia wzmacniacza modulacji Z (kolektor 
tranzystora Tl) z wejsciem modulacji Z oscyloskopu, na ekra- 
nie uzyskamy obraz cyfr, ktorych kod zostal podany na wejscie 
urz^dzenia. 

Jezeli obraz cyfr b^dzie zanegowany, tzn. gdy wygaszone 
b^d^ segmenty, ktbre powinny swieci£, nalezy wejscie 
wzmacniacza toru Z (rezystor RIO) pol^czyc z wyjsciem zane- 
gowanym multipleksera segmentbw Y (koncdwka 6 ukladu 
scalonego US7). Przypadek ten moze wyst^pic, bowiem cz^sc 
oscyloskopow ma wygaszanie strumienia wysokim poziojem 
napi^cia. 


Proby urz^dzenia przeprowadzono na oscyloskopach typu 
OS 102, DT525, ST315 produkcji krajowej. Najlepsze wyniki 
uzyskano na oscyloskopach DT525 oraz ST315. to oscylo- 
skopy tranzystorowe, o malych srednicach lamp obrazowych. 
W innych typach ze wzgl^du na duze pojemnosci wejsciowe 
toru modulacji (Z) wygaszanie zb^dnych segmentdw bylo 
mniej skuteczne. 



Caly uklad monitora jest zasilany napi^ciem +5 V, jedynie 
wzmacniacz toru Z napi^ciem +30 V. Pr^d pobierany nie 
przekracza 0,5 A. 

Schemat zasilacza stabilizowanego monitora przedstawiono 
na rysunku 9. 

Przy montazu monitora nalezy pami^tac o blokowaniu wypro- 
wadzeri zasilania ukladow scalonych kondensatorami o po- 
jemnosci 10... 100 nF. 
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Z ELEKTROAKUSTYKA ZA PAN BRAT - To- 
masz Z^balski. ISKRY. Warszawa 1979 r. Wyd. 
1. Nakiad 20 300 egz., str. 376, cena 1 10 zl. 


Radioamatorzy i milosnicy muzyki zaintereso- 
wani konstruowaniem domowych urz^dzeri 
elektroakustycznych, a szczegolnie zestawow 
Hi-Fi, otrzymali od autora i wydawcy pi^kny 
upominek - ksi^zk^, ktora jest w naszej prakty- 
ce wydawniczej, literatury popularno-technicz- 
nej - zjawiskiem wyj^tkowym. Kwalifikacje 
autora, ogrom wlozonej pracy i staranne wyda- 
nie czyni^ z tej ksi^zki bestseller. Powinna ona 
trafic do r§k wszystkich interesuj^cych si^ kon- 
struowaniem ukladow elektroakustycznych. 
Tytul ksi^zki zostal dostosowany do pewnej 
serii ksi^zek Wydawnictw ISKRY i nie jest 
w pelni adekwatny do jej tresci. W rzeczywis- 
tosci zawiera ona szczegolowe dane umozli- 
wiaj^ce skonstruowanie kilkunastu ukladow 
urz^dzen elektroakustycznych, ..oprawione'’ 
w niezb^dn^ otoczk$ wiedzy teoretycznej. 

A oto w krocie jej tresc. 


W rozdziale 1 podane s^ podstawowe wiado- 
mosci dotycz^ce toru elektroakustycznego. 
Cenne s$ informacje o samym sygnale elektry- 
cznym odwzorowuj^cym rzeczywiste przebiegi 
akustyczne. W nast^pnych rozdzialach, w spo- 
sob bardzo jasny ale technicznie poprawny, 
opisane s^: przedwzmacniacze, regulatory sily 
dzwi^ku, regulatory barwy dzwi^ku, uklady 
przeciwszumowe, wzmacniacze mocy (15 do 40 
W), zasilacze oraz uklady kompletne, a wsrod 
nich tak atrakcyjne, jak: mieszacz, wzmacniacz 
sluchawkowy, miemik poziomu wysterowania 
i inne. 

Osobne rozdzialy poswi^cono glosnikom i ze- 
spolom glosnikowym o mocy do 40 W, jak 
rowniez problemom odbioru audycji stereofo- 
nicznych emitowanych przez radiostacje. Poda- 
no opisy dobrych anten. 

W jednym z rozdzialow opisano zaklocenia 
w odbiorze programow. 

Dla pocz^tkuj^cych s^ przeznaczone trzy roz- 


dzialy dodatkowe zawieraj^ce informacje na 
temat podstawowych podzespolow, niektdrych 
ukladdw specjalnych oraz wyjasnienia waz- 
niejszych okresleh technicznych. 

Ksi^zke koriczy wykaz poj^c (indeks) oraz spis 
literatury. 

Strona edytorska ksi^zki jest godna wysokiej 
pochwaly: doskonaly papier, dobrze wykonane 
rysunki, staranna korekta oraz 16 stron barw- 
nych rysunkow.na koficu ksi^zki. Sztywna 
okladka w kilku kolorach, powleczona lakie- 
rem, uzupelnia calosc. 

Nalezy postulowac szybkieVznowienie ksi^z- 
ki, zanim ma ona peln^ zalozonq przez Autora 
i Wydawcy wartosc, bowiem pierwszy nakiad 
znikn^l juz z polek ksiqgarskich, a jak wiadomo 
ksiqzki z dziedziny elektroniki ulegajq dose 
szybkiemu starzeniu si^. 

Ksi^zk^ nalezy ocenic jako znakomitcj, a drob- 
ne uwagi krytyezne staj^ si^ malo istotne w po- 
rownaniu do jej zalet. A.W. 


NASI CZYTELNICY PISZA - 

Interesuj^ sig technik^ Hi-Fi i pragn$ nawi^zac kontakt z polskimi amatorami tej 
techniki i milosnikami dobrej muzyki z ptyt. Inz. Tichonov Oleg Vladymirowic, 
zamieszkaly w ZSRR, 248-600 Kaluga, 2-Krasnoarmiejskij per. 3 kv. 19. 


„RADIOAMATOR" 
SPRZED 30 LAT 

W styczniowym numerze z 1950 roku znajduje- 
my mi^dzy innymi artykuly: 

DETEKCMA STYKOWA 

Wyjasniajqc pojqcie detekcji i omawiajqc bu- 
dowq populamych niegdys detektordw styko- 
wych - krystalicznycb, autor podaje kilka prze- 
pisdw samodzielnego wykonania krysztalu de- 
tekcyjnego. Oto dwa z nich. 

Zaopatrujemy si^ w kawalek olowiu mozliwie 
czystego. Z braku czystego olowiu bierzemy 
kawalek kabelka telefonicznego lub olowianej 
rury. Nalezy tu pami^tac, ze olow z arkuszy nie 
daje dobrych rezultatow... Do 20 gramow drob- 
no napilowanego olowiu dodajemy 5 gramow 
zoltej siarki i starannie mieszamy szklanq lase- 
czk^... Nast^pnie przyst^pujemy do nagrzewa- 
nia mieszaniny. Uzywamy do tego palnika bun- 
zenowskiego, prymusa lub lampki spirytuso- 
wej... Po cz^sciowym ostudzeniu zlewamy po- 
zostal^ siarkQ, aby nie zatopila otrzymanego 
krysztalu. Kiedy siarka scieknie a krysztal osty- 
gnie, rozbijamy ostroznie szklo i wyjmujemy 
gotowy krysztal. W powyzszy sposob otrzyma- 
lismy surowiec, ktory dopiero nalezy ..uforrno- 
wac" czyli zregenerowac. W tym celu lupiemy 
go na polow^, wkladamy do oprawki detektora 
i wl^czamy na pewien czas w obwod baterii. 
Krysztal winien pozostac pod napi^ciem baterii 
do chwili, az zacznie poprawnie pracowac... 
Ujemny biegun baterii przykladamy do krysz- 
talu - dodatni do ostrza. Po ..uformowaniu" 
nasz krysztal zacznie pracowac niegorzej niz 
np. cynkit. 

Bardzo ciekawym uzupelnieniem wyzej poda- 
nych opisow jest detektor koksowo-rt^ciowy. 
Rt^c w swym zwyklym stanie nie posiada wlas- 
nosci detekcyjnych. Stwierdzono natomiast, ze 
staje si^ ..detekcyjn^", po podzieleniu jej na 
na jdrobniejsze kuleczki - a wi^c w stanie emul - 
sji. Osicjgamy to w bardzo oryginalny sposob. 
(Nalezy jednak uwazac, gdyz opary rt$ci s^ 
bardzo szkodliwe dla zdrowia. Reakcjs prze- 
prowadzamy wi$c pod wyci^giem lub na wol- 
nym powietrzu - nie oddychaj^c nad naczy- 
niem. Nalezy rowniez zaopatrzyc si^ w r^kawi- 
czki). 

Bierzemy wi$c maty kawaleczek dobrego 
i mozliwie czystego koksu i troch^ rtqci. Koks 
jak wiadomo zawiera w sobie duzo powietrza 
i pewn^ ilos£ substancji smolowcowych. Musi- 
my usun^c te substancje i powietrze, zast^puj^c 
je rt^ci^. W tym celu kawalek koksu nagrzewa- 
my nad silnym plomieniem do czerwonosci, 
uwazaj^c tylko, aby koks si^ nie spalil. Nast^- 
pnie nie daj^c mu ostygn^c zatapiamy go w rt§- 
ci. Powietrze wyp^dzone z naczyri wloskowa-, 
tych koksu, przez nagrzewanie nad plomie- 
niem i spalone w ogniu substancje smolowco- 
we, zast^pi podczas gwaltownego ostygania 
koksu - rt^c, i zostanie tarn w postaci bardzo 
drobnych kuleczek... 

Par^ do tego ,,plynu krysztalu" jest cienki dru- 
cik stalowy oraz inne krysztaly, a mi^dzy inny- 
mi rowniez galena. 


APAXAT DETEKTOMWY 
WYSOMEJ JAJCO$C1 

Opisano dwuzakresowy odbiornik krysztalko- 
wy, ktorego schemat ideowy przedstawiono na 
rys. 1 , a montazowy na rys. 2. Ponizej fragmenty 
tekstu z opisem dzialania i omowieniem uzy- 
skanych wynikbw. 

Rysunek 1 przedstawia zasadniczy schemat 
ideowy detektora z przet^cznikiem zakresow 
,,P" na fale srednie i dlugie. Jak zauwazy Czy- 
telnik, schemat detektora po przelcjczeniu na 
fale srednie jest inny niz na fale dlugie. 



wy ,,Co" jest pol^czony w szeregzcewk^ obwo- 
du , , L* * , zas w wypadku drugim kondensator ten 
pracuje rbwnolegle cewk<t ,,L". Taki uklad ma 
na celu osi^gni^cie lepszych warunkow dopa- 
sowania. ... Rowniez dla polepszenia warunkow 
odbioru przewidziano specjalne suwaczki 
oznaczone na rys. 1 - „Si" i „S2". 


A 



Suwaczek Sj sluzy do dopasowania anteny do 
detektora, gdyz w praktyce dlugosc jej moze 
bye rozna: 20 m, 50 m, lub nawet 100 m. 

Przy pomocy suwaezka ,,82’' dobiera si^ odpo- 
wiednie polozenie na cewce ,,L" - technicznie 
mowi siQ, ze dopasowuje si$ obwod sluchawek 
i krysztalka do obwodu strojonego (kondensa- 
tor ,,Cq" i cewka „L") - celem osi^gni^cia jak 
najwi^kszej mocy i selektywnosci czyli mozli- 
wosci odbioru jak najwi^kszej ilosci staeji na 
malym odcinku skali, tak aby nie przeszkadza- 
ly sobie wzajemnie. 

Opisany detektor, sprawdzony w terenie dawal 
bardzo dobre wyniki. Mozna bylo z wystareza- 
jc|Cc| silq odebrac na sluchawki kilka staeji za- 


granicznych - szczegolnie wieezorem i to za- 
rowno na falach srednich jak i dlugich. Opisany 
aparat daje bardzo dobry odbior na czuly 6-wa- 
towy glosnik dynamiezny umocowany na ekra- 
nie z drzewa sosnowego o wymiarach 1 x lm. 
Glosnik pracuje tak glosno, ze aparat nie wyl^- 
czony na noc moze sluzyc jako budzik - gdyz 
staeja warszawska jest czynna juz od godz. 5-tej 
rano. 

WZMACN1ACZ BATEXYJNY 
DO ODBIOKNtKA DYSZT ALKOWEGO 

Autor proponuje wykonanie lampowego 
wzmacniacza do odbiomika krysztalkowego 



wedhig schematu - rys. 1. Dane katalogowe 
lampy: U 2 = 2 V, l z = 0,065 A, U A = 135 V, 
Usi = 1.5 V, 1 A = 1,2 mA, S = 0,6 mA/V. 


Wydawnictwa Komunikacji 
i L^cznosci polecaj^: 

SCHEMATY URZ^DZEN 
RADIOELEKTRONICZNYCH 

Cena zl 


Odbiornik telewizyjny ..Ametyst 102" 15.- 

Odbiomik telewizyjny , .Ametyst 104" 15.- 

Odbiomik telewizyjny , .Ametyst 105,106" 15.- 
Odbiomik telewizyjny ,, Ametyst 1011, 

,, Ametyst 1012". 15.- 

Odbiomik telewizyjny ,, Beryl 102" 15.- 

Odbiomik telewizyjny ..Lazuryt 102" 15.- 

Odbiomik telewizyjny ,, Lazuryt 103, 104" 15.- 
Odbiomik telewizyjny ,, Lazuryt 105, 106" 15.- 
Odbiomik telewizyjny ,, Lazuryt 208" 15.- 

Odbiomik telewizyjny ,, Libra 201" 
i , .Saturn 201" 15- 

Tranzystorowy odbiornik radiowy 
..Jowita" typ MOT-701 15.- 

Tranzystorowy odbiornik radiowy 
..Jubilat*' 15.- 

Tranzystorowy odbiornik radiowy 
,,Sob6tka" 15.- 

Tranzystorowy odbiornik radiowy 
..Sl^zak" typ DMT-401 15.- 

Tranzystorowy odbiornik samochodowy 
, .Tramp" typ SMP-301 15.- 

Gramofon G-250 i typy pochodne G-252, 

G-253 5.- 

Gramofon G-260 5.- 

Gramofon GE-56 i typy pochodne G-211, 

G-221 5- 

Gramofon ,, Maestro” G-410 5- 

Gramofon ze wzmacniaczem ..Bratek” 
WGb-130 5.- 


Zamowienia na w/w schematy nalezy przesylac 
na kartkach pocztowych pod adresem: PP 
„DOM KSIAZKI" ul. Wolnosc 22. 41-500 
Chorzow 


Cena zt 8 - 


Indeks 37404 


